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前  言

淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目位于淄博市临淄区齐陵街道办事处前丁村南，厂区占地面积55000m2，项目总投资159.9万元，其中环保投资14万元，占总投资的8.8%。

该项目于2015年02月由深圳鹏达信环保科技有限公司编写了《淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目环境影响报告书》，并于2015年2月16日取得淄博市环境保护局临淄分局《关于淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目环境影响报告书的审批意见》（临环审字【2015】021号）。项目于2016年1月开工建设，建筑内容于2017年7月建设完毕，目前养殖规模达到520头左右，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在运营期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

淄博青林牧业有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和淄博市环境保护局临淄分局《淄博市贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>实施细则的通知》开展相关验收调查工作，委托山东方信环境检测有限公司于2019年03月22日-2019年03月23日对项目厂区内环保设施及污染物排放情况进行监测，根据公司实际及验收检测报告编写淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目验收报告。
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表一 验收项目概况
	建设项目名称
	淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目

	建设单位名称
	淄博青林牧业有限公司

	建设项目性质
	改扩建

	建设地点
	淄博市临淄区齐陵街道办事处前丁村南

	立项时间
	
	立项文号
	

	环评时间
	2015.02
	环评报告书编写单位
	深圳鹏达信环保科技有限公司

	环评报告书

审批部门
	淄博市环境保护局临淄分局
	审批文号
	临环审字【2015】021号

	开工时间
	2016年01月
	竣工时间
	2017年7月

	调试时间
	——
	申领排污许可证情况
	尚未申领

	验收工作组织

与启动时间
	2019年03月

	验收监测

方案编制
	是 √   否   （划√）
	验收监测方案

编制时间
	2019年03月10日

	现场验收

监测时间
	2019.03.22-2019.03.23
	环保设施

设计单位
	——

	投资总概算
	159.9万元
	环保投资概算
	14万元
	比例
	8.8%

	实际总投资
	159.9万元
	环保投资
	14万元
	比例
	8.8%

	占地面积
	55000m2
	建筑面积
	38190m2

	验收工作由来
	淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目由淄博青林牧业有限公司投资建设，项目位于淄博市临淄区齐陵街道办事处前丁村南，厂区总占地55000m2，本次新增建筑面积2600m2。
深圳鹏达信环保科技有限公司对项目进行现场调查，结合项目设计方案，编制了《淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目环境影响报告书》，并于2015年02月16日获得淄博市环境保护局临淄分局《关于淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目环境影响报告书的审批意见》（审批文号为：临环审字【2015】021号）。项目建成后，按照中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】04号）和淄博市环境保护局临淄分局《淄博市贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>实施细则的通知》的要求，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。  

	验收范围与内容
	此次竣工验收监测是对淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目的环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产负荷大于75%，满足建设项目验收监测要求。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。

	验收监测报告形成过程
	    2019年03月1日，企业委托山东方信环境检测有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东方信环境检测有限公司于2019年03月10日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。

    山东方信环境检测有限公司于2019年03月22日～23日对该项目锅炉1#、2#排气筒有组织二氧化硫、氮氧化物、烟尘、厂界无组织NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物、噪声进行了现场监测及检查，企业根据山东方信环境检测有限公司监测报告及现场检查的结果编制了本项目验收报告。  


表二 验收依据
	建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范
	1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订，2018年1.1施行）；

5、《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997.3.1）；

6、《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016.11.7修订版）；

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；
8、《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.01）；

9、《临淄区关于规范建设单位自主开展建设项目环境保护竣工验收的通知》；

10、鲁环发【2013】04号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.1）；

11、环保部环发【2012】77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》

12、环办【2015】52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》

13、国环规环评【2017】04号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》

14、生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

	建设项目竣工环境保护验收技术规范
	1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

2、《排污单位自行监测技术指南 导则》；

3、《排污许可证管理暂行规定》；

4、《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》；

5、《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）；

6、《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000；

7、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T 373-2007；

8、《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007；

9、《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014；

	建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
	深圳鹏达信环保科技有限公司2015年02月编制《淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目》环境影响报告书。

淄博市环境保护局临淄分局2015年02月16日出具《关于淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目环境影响报告书的审批意见》，临环审字【2015】021号，详见附件。


表三 工程建设情况

	3.1项目概况
项目名称：淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目
建设单位：淄博青林牧业有限公司
建设地点：淄博市临淄区齐陵街道办事处前丁村南

建设性质：改扩建
建设规模：新增存栏量200头/年，出栏量104头/年，鲜奶产量新增438吨/年，改扩建后养殖规模存栏量达到680头/年，出栏量达到354头/年，鲜奶产量达到1481.9吨/年。
3.2项目工程建设内容

改扩建项目新增主要建设内容包括；

1、新建犊牛养殖区1300平方米，里面排列犊牛岛60个，养殖对象：0-3月龄犊牛，犊牛抵抗力较弱，哺乳犊牛单栏饲养直至断奶，是降低生病率、提高成活率、保证犊牛健康成长的关键。

2、新建挤奶厅800平方米，挤奶厅采用砖混结构。新挤奶厅建成后，在挤奶过程中，微控设备能够检测到奶牛发情、奶牛乳房炎，有效制止奶牛乳房炎的发病率和奶牛脱配现象，提高奶牛产奶量，更加保证了生鲜乳的安全。

3、新建粪污防雨棚 500平方米，使堆粪场做到不渗不漏，减少二次污染。地面夯实，石粉找平，采用 C20混凝土现浇，厚度20cm；墙体采用空心砖砌筑，高度1.5m，厚度20cm，顶棚用轻钢。

4、改造牛舍院墙400米，对场区原有牛舍院墙进行改造，使场区内部分区明晰，规整有序。

5、路面硬化850平方米，场区内路面硬化改造，基层为20厘米厚3:7灰土，面层为 15厘米厚C25混凝土，使工作人员进出方便，便于青贮时车辆进出、污道、净道分离，达到标准化。项目组成及内容见表3-1。

表3-1  新建工程内容
序号

项目名称

单位

工程量

备注

1

犊牛岛

平方米

1300

与环评一致
2

挤奶厅

平方米

800

环评为钢结构，实际为砖混
3

粪污防雨棚

平方米

500

与环评一致
4

改造牛舍院墙

平方米

400

与环评一致
5

道路硬化

平方米

850

与环评一致
表3-2  项目新增生产设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1

饲料搅拌机
台
1

与环评一致
2

自动挤奶设备
台
1

与环评一致
表3-3  现有项目及扩建项目工程状况一览表

项目组成
建设内容
建设规模
备注

实际建设情况
主体工程
养殖区
牛舍
23栋，共10500平方米
依托原有
与环评一致
运动场
23处，共22000平方米
依托原有
与环评一致
挤奶厅
1处，共450平方米
建1座，800平方米
与环评一致
犊牛养殖区
/
建1300，里面排列犊牛岛 60个

与环评一致
辅助工程
饲料配制加工区
青贮池
地下2座，共9350立方米
依托原有
与环评一致
饲料、饲草车间
1座，共1008平方米
依托原有
与环评一致
管理

生活区
办公楼
1处，2层，建筑面积1300平方米
依托原有
与环评一致
门卫室
1间，8平方米
依托原有
与环评一致
挤奶厅锅炉房
1座，13.5平方米
依托原有
与环评一致
沼气工程
集污池

容积30立方米
建堆粪场防雨棚， 500平方米，其余均依托原有
与环评一致
堆粪场
露天，500平方米
预处理池

容积158.4立方米

出料池

容积60立方米

厌氧发酵罐

厌氧发酵罐（CSTR）容积1000立方米，35℃中温发酵，设计停留时间20d，产气量1000立方米/天
沼气净化装置

脱硫塔、气水分离器

沼气贮气柜

容积400立方米

沼液暂存池

容积500立方米

沼气办公、值班室

1间，21平方米

配电室

1间，21平方米

沼气净化间

1间，21平方米

锅炉房
1间，21平方米
沼渣暂存间
4间，90平方米
配电室

1处，20平方米，装机容量80KVA

依托原有
与环评一致
车库

2间，48平方米
依托原有
与环评一致
地磅房

1间，24平方米
依托原有
与环评一致
兽医室

2间，48平方米
依托原有
与环评一致
消毒室

1间，10平方米
依托原有
与环评一致
储运工程
储存

工程
饲料储存
主要为青贮池、饲料、饲草车间。
依托原有
与环评一致
运输
运入
饲料、种牛等来自当地及周边乡镇，采用卡车运入。
依托原有
与环评一致
运出
由厂区统一配备制冷储奶罐、鲜奶运输保险罐车运出。
依托原有
与环评一致
场内粪便用推车收集运至沼气工程。
依托原有
与环评一致
公用工程
供水系统
项目牛饮水、挤奶厅用水、消毒液配制用水和绿化用水，由厂区自备井提供；职工生活饮用水为外购桶装纯净水
依托原有
与环评一致
排水系统
采用雨污水分流系统；雨水进入场外雨水排水沟，生产、生活污水、初期雨水沿管道进入沼气工程，与牛粪尿等共同发酵，产生的沼液作为液体肥料。
依托原有
与环评一致
 供热系统
养殖、生活热水由沼气锅炉供给
依托原有
与环评一致
供电系统
由临淄区齐陵街道办事处供电所供给，厂区设置一座变配电室，将10kV电压变为380/220V电压。
依托原有
与环评一致
消防系统
车间、办公室等按规范配备灭火器材。
依托原有
与环评一致
防雷、防静电系统
保护接地、防雷防静电接地装置齐全，接地电阻值符合《工业与民用电力装置的接地设计规范》要求。
依托原有
与环评一致
环保工程
废水处理
沼气站
依托原有
与环评一致
废气处理
  沼气脱硫塔1座、牛舍换气扇若干
依托原有
与环评一致
噪声治理
消声、隔声和减振等降噪措施。
依托原有
与环评一致
固体废物处置
生活垃圾收集箱、牛粪收集系统、危废暂存间。
依托原有
与环评一致
3.3项目原辅材料

表3-4 改扩建项目主要原辅材料及动力消耗一览表
序号
性质
名称
年用量
规格
运输方式
备注
1

牛饲料

青贮饲料

803t

玉米秸秆等青饲料

汽运

与环评一致
2

青干草

365t

属于粗饲料

汽运

与环评一致
3

精饲料

146t
麸皮、玉米、维生素等

汽运

与环评一致
4

牛舍垫料

牛舍垫料

146t

稻草、沙子等

汽运

与环评一致
5
牛用针剂、药物

消毒液

0.13t

稀戊二醛溶液，主要成分：戊二醛，规格5%，1000ml，桶装

汽运
与环评一致
挤奶

消毒液
0.08t
聚维酮碘溶液，主要成分：碘，规格5%，20kg，桶装
汽运

与环评一致
防疫针、兽药
0.08t
兽药瓶装、针剂盒装
汽运

与环评一致
6

动力消耗

电

2万kwh

380/220V

架空电缆

临淄区齐陵街道办事处供电所

水

5092.261t

--

管线

自备井

3.4项目给排水

项目不增加工作人员，因此不新增生活用水。生产过程新增用水主要有牛舍冲刷用水、牛体摄入水、消毒液配制用水、挤奶厅用水。主要包括牛舍冲刷水146t/a、牛饮水2025.75t/a、消毒液配制用水0.511t/a、挤奶厅用水2920t/a。新增总用水量5092.261t/a，用水由厂区自备水井提供，项目用水来源、水质有保障。

表3-5  项目用水量一览表

序号

用水名称

用水标准

用水量

备注

t/d

t/a

1

牛舍洗刷

2L/牛·d

0.4

146

新增存栏量200头

2

牛饮

用水

犊牛
18L/牛·d

1.66

605.9

新增存栏量92头
成年牛
36L/牛·d

3.31

1208.15

新增存栏量92头
青年牛

36L/牛·d
0.58

211.7

新增存栏量16头
3

消毒液配制

/

0.0014

0.511

稀戊二醛溶液由5%稀释为2%；聚维酮碘溶液由5%稀释为1%
4

挤奶厅用水

10L/m2·d

8

2920

新增800m2
合计
13.9514

5092.261

（2）排水

项目产生的废水主要包括牛舍冲刷废水、牛尿、挤奶厅废水，详见表3-6。

表3-6  项目废水量一览表
序号

名称

废水定额

废水量

备注

t/d

t/a

1

牛舍洗刷废水

用水量*80%

0.32

116.8

进入沼气工程处理，处理后产生的沼液作为液体肥料用于周边生态种植区，不外排

2

牛尿

犊牛92

8.19L/牛·d

0.75
273.75 
母牛92

13.19L/牛·d

1.21
441.65
青年牛16
13.19L/牛·d

0.21
76.65
3

挤奶厅废水

用水量*80%

6.4

2336
项目水平衡图见图3-1，全厂水平衡图见图3-2。

[image: image1.jpg]B 0 LA
& R\ EE$

A% AT R SR R A

Mtk LR T R A R 1 2 6 %5 (255000)

2%%, FAMEAERARARBE, FHEAALGE
AEMAS, ATHE, TaAGe S LAAERERAGK
ERER, HANE, FRAZCHEERRRNHTBIAE,

IR A RAERE T AR MA,

VFETfE F AR R

™MA @ 8
BN, AR AT

2015150644U

AEHHERMEATIEEERE RSN, P e ARMEENEH.




  
[image: image4.jpg]% W T R AR A PR A

% #H HIRFAL AT (5

£ B #f}ﬁ,m 1R T 5 X 5 7 S A
| OBEREA uAs J
‘\ =R A FAAE G TR

VSR ] 2014 £ 01 A 06 H

| z2EpR ousaAsEE £ A B

= e

Cf

CARNE o R

ol 3 [y [

\ L

8 L Tl O N o0 = [ 5 -5 = = o el [ e A (L |
BUHGRARREMIE: /s gsvigovien PEARFRIEEF THTBER N R




[image: image5.jpg]HETHRERP R ISR

2w 5 [2015) 021 &

KT R TEERBOL AR B hs A USSR i
IR H A hos B st W

 EEERML AR
B, SRS YRR L A A R R AR
TFEENLWwT:

—. BHEEFRRLERAFIREL EEIEEERRSF L
AfEFL, 2014 SFE 4 F MR, ZHE LTS X5 BprE
HELARTAE, BB 159.9 Fo, HHEFEHE 14 7.
FEHRRABEERET X, FHELE 80 L4, ZHEHFLE
KW BRER, EEEEZHRETRENEZT L6
BHRAMET, RAFXRERFER, HEZRELZERIE
FOIAT M R AT RY

T, BEEERFEE AR P LT NEEEARABE S F R
BT B I U6 R Fu LT E R

I mBEEENEEEE, FHAHNNEFR, HEFART
BPFEANERAEEFRELLENAEEBERE; 2
BEFREFENBADE A RKBAE, BiEiEEAIE;
EENRA—WKEEEA T IR FE, A HREEFE.

2. WMEBAFEWEHEEECELE, TAEERER. BE
REZHTER, BROJRAKNTALAHBK, ARREIHA
T CE BRI T LY HHATEY (DB37/534-2005) EK,





[image: image6.jpg]T RSARPA. RALEHBREFR (& RTRAUEBATED
(GB14554-93) % 1 w Z ¥ A ¥ EivE; MBEPRR. X
H. ERIBNEE, BORALTAEHN, BERE LR
R K2 E R RAAF AN S EH s amE)(DB37/1996-2011 )
XI3FRBEER, BASHFENERE, ARELRPN AR
ke A Rl R B K AT B HE BORR ED)
(DB37/2374-2013) % 2 PR EE XK.

3. MR E T AW ER. FERRA. HT 0 RARM
EEEXKETREREZHTEARNBATIRAE, BHREN
WA TREER, BEAERR, T5EHEENEE.

4, MAEFHLEMLE RETAE, A1 BHEEFE.

5. IBEAAREEE, RAKREAERE, EHAEEHFE
Fl AR E, R RREAES (Tl REERFHK
FRAEY  (GB 12348-2008) Hy = K ARE;

6. BATARFEATHELY, FFAAFRMBE.

7. BN EAEEEHEMENRLATE, miEdw
WEFR R BT EERBEEARNEN, HEHALITER
RERN ZES.

= REZREEHEERTERTIHERF KT L,
R WA T T EXBNEA.

W, ERFEHNASHE, A TZREEALL N
EEE NN

I

Al





[image: image7.jpg]# w
ES Ed)
=3 A
HEERERA
MR &
KB #8
ZEHMR

B LA

GHSERRE  91370300996674577

ARy (R SR AT 2

ATBETA T (CAA AR
AT TG XA RS 1264401 %

EXED

A2

2014 405 J119 11

014405 19 HE & 0l

Eyeih
R o

BiRHX \»T0
216 06711 g





[image: image8.jpg]A

P
i d i

1E &
ol ‘»\ > | FXHJ/JL2801

23 T
‘ 20151506440

nEREEN

FANGXINENVIRONMENT DETECTION

oS

Testing Report

%% : SDFX-HJ 2019 4E45 N039-12 =

\
&
S
T H 47 =
Name of Project: —MMMMEEL ‘&g
ZHTHAL 1
Name of Sample: HHERSE R AT
T iR
Test category: L5Ly g nl]]
HHM
Date of Issue: 2019%E3 A 26 H




[image: image9.jpg]FXHJ/JL2804

LLVAR 7 (3 B BRI B 24 )

W 4 B W E R
%5 : SDFX-HJ 2019 43 N039-12 & ) ST EI
SR RO TR A A 'E*Z*fﬁ’éwmﬂ “
BRA Fam BEHR 15064388535 ‘
FHAM 2019¢3H225~2019ﬁi3ﬁ235 SrHr ek H 201943 H25 1
HEMA - HaTRE %
‘ =4 N BHOER: 126
B BRI PR ey FAREA, 128 1
ik, . AR W
RHAR ., Ky SHTAR | 3KeE. B, SO, 55,
‘ FEE. HEE |
e FALES HARER W s
BAME | NH. HS. R5KE. B4 | S0 Nov. B R i
MM | IR R e WERERLS | REEROH | R
YQ3000-C %4
e | ERIREES (R ETR N | 10) .
Ly 8 RG-AWS9 {8 mg/m}
= B g =010
B E R 4
(U2233) 4A2A
HJ57-2017
HAL - .
S | RIS R AR ——— e
A BARE Sl = 2019 4
B (<)
HHB 11 675-2014 Wikiuuazig) | 10A 168
s | EESREES BRI | —
B A AR
GB/T14675-1993 i i
¥ & =3 = e
RERE | EURE ;imigu-f ErrTe .
AR | BREBN i R | T2 BARAE | 0% | ogor
BRALE AR 3 JW% R 7] KA U2114 8A1H mg/m?
3-2009
TR Wﬁéﬁ*ﬂ&w HPE Mk | 72 RARSK | mooi9 | oo
L IS KB U2114 8A1H mg/m’
&




[image: image10.jpg]FXHJ/JL2804
LR 77 fE R BRI AT IR 2 7)

B W g R #® F R

#'5: SDFX-HJ 2019 45 N039-12 § KT B2
(bR | ST B AR [ wmesrmes | pEa2n | fwmm
L GB12348-200“8 AWAS688 £ £ IhRER & F2019% |
WP | k) SRS bR it WA2zE @ —
L prdE (U2161-5) |
MH1200 &
9
samxeumnnEs | = 200F
8H1H
# (U2104)
MH1200 &
LEIRUBRNRE | 0
FTHA GBIT 15432-1995 gfd:{?zz(;: ; 1
: il R 2019
Bt | FREL BEEBAON | pamxumumge | 200F | g
: 8 (U2187)
MH1200 &
samxemmmEe | =200 T
8 (U2185)
AUW220D ! - ZE 2019 4F
BTRF (U2146) 11 A05H

1. FES: RANS AR RERERAERRE. SHABRMFERLERFT |
A, asEtat, BRARRHELR. |

2. BARE: RPRIAE LK.

3. & RS EMASSRERERERE: RNeRTE, RIEZA:
BB ER SR, BHARIE LK.

RN | 40 ZFWE: RNEERRSERBRENRENR: RNTINRIRHE,
RORES 5%, RMARESE5%: NBRREH, RWARAFFE LK.

5o LY. KBS E NI SRS TR R (R VI B SRS SURIAR AR
AEMES 5%, RERES £5%; NBBRAK, RMARKE LK.

6 WRFS: AR BT E BB 0 FRHE R P R SRR A A {3, T{E{ﬁﬁTki‘
94£0.5dB (A) .

&





[image: image11.jpg]FXHJ/JL2805

WZRF7 BRI A PR A A
N He
moW g R R E R
#%5: SDFX-HJ 2019 4 % N039-12 & 8 HAT
F LR TR AL ug/m?
BHEM 201943 4 22 H 201943 A 23
il S 1 2 3 4 1 2 3 4
1# CERE)D 236 | 254 | 228 | 263 233 221 245 255
1
2# CFRIED 278 | 283 | 270 | 296 | 278 | 271 290 | 296
3# CFRED 281 | 279 | 276 | 288 | 270 | 263 | 287 | 293
a# CFRIE) 292 | 298 | 286 | 297 | 289 | 281 | 292 | 286
FARLSKE By, BRA
sl
HHE 2019438220 201943 A 23 H
Hadl 5451 1 2 3 4 1 2 3 4
1# (ERED 13 14 15 14 12 15 - 14 13
2# (FRED) 16 16 18 16 14 17 15 14
3% CFRED 18 18 17 19 16 17 16 17
| -
4# (FRED 17 19 19 18 18 18 19 19
HMm%S: FXHI9N039-12001-FXH19N039-12032
it FXHI19N039-12071-FXH19N039-12102




[image: image12.jpg]FXHJ/TL2805

WIR I 3B 47 I 44 )

B W gg s =

#5: SDFX-HI2019 4 % N039.13 &

G HSH
TC4A 48 NH; L mg/m?
A
201943 A 22 H 201943 A 23 H
—_—
1 2 3 4 1 2 3 4
F
# (BRI 0.042 | 0.043 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.042 | 0.042 | 0.041
2 CFRED 0.051 | 0.049 | 0.050 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.052 | 0.051
E =
3% CFRAD 0.049 | 0.047 | 0.053 | 0.051 | 0.051 | 0.053 | 0.054 | 0.049
4 CFRAED 0.053 | 0.050 | 0.048 | 0.049 | 0.047 | 0.049 | 0.049 | 0.053
: 5 .
TR HaS AL mg/m® p
SR
HWEM 201943 A 220 201943 A 230 g
1
1 2 3 4 1 2 3 4 .
1% CERID 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003
i
2# (FRMAD 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.007
3 (FRMAD 0,005 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.009
4 (FRAD 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.010
= ! l\@ B
| i o | ‘ i
| iy ¢ .44
T PR S: FXHI9IN039-12033:FXH19N039=12064
P, FXH19N039-12103-FXH19N039-12134




[image: image13.jpg]FXHJ/JL2805

URF R RN AR A A

BRWUGERMER

R T o B 7 TE P L ey & L e TR T

(k;
iﬁiﬂﬁﬁkﬂ%fi
(mg/m*)
FEERTE AN o
(mg/m*)
ML HEBUE
(kg/h)

&t

1.7

6.9

0.000707

0.000172

0.0001

i

0.000981

1.6

6.4

58 [ 0.000174

51 FXHI9NOIO=T2085-FNT
FXHI9N039-12135-FXHIONO39-12137

%S: SDEX-HI2019 £ ¥ N03-12 § RER Mo W
LE-SG \Mﬁl{tn
BRS LT HL \ﬁ} [E1 0 RN TR
BRAN 0190 F3H2H 20004 3 H R
BERER 1 2 3 3 e 3
mE m [RXY 5
{— HE (m) 011 |
T —1Tr I 1
a8 (0) 100 nomo 108 w | ‘
ESE (Nm¥h) 101 108 100 100 9 AL
———y
AR (%) 166 16.4 16.5 163 lo. o3
e ]
SRR N s | = 5 e 5
(mg/m?*)
—=
SRR i I == ==l l "
(mg/m‘)
L —i‘t(i’,f?"ii 0000303 | —— | —— 0000300 | —— | 0000201
B HRORE
Cogta?d 7 8 9 7 N N
FEUTT T = T N
(mg/m*) N . 3
ﬁﬁ&%ﬁkﬁk LES

1 18
§a 74
0.000178

0 ()'\0 1 ’U(\7





[image: image14.jpg]FXHJ/JL2805
WRTT EH B IA R A 7

B g R®ER

%%5: SDFX-HJ 2019 4 #i N039-12 & 8T HTR
HRAR RIS RE
I S AL Fryy TRy H2 #0240 (Hi)D
Lot NER:] 20193 H22H 20193 A23H
R 1 2 3 1 2 3
B (m) 15.0
B (m) 0.14
R T 13 115 114 111 115 108
PR B NmY/h) 124 132 140 132 140 149
SEE (%) 17.0 170 17.1 16.9 16.8 17.3
ZEAERHBORE <3 <3 <3 3 <3 <3
(mg/m*)
RAmEAE | _ | __ | __ 12 = (=X
(mg/m*) -
ZRULETHERGEE = . — - — e
) | 0.000396
ﬁﬁfﬂﬁ:ﬁ”ﬁ 12 1 10 12 12 10 _I
BRAMTHRE | p 4 | =
(o) 49 47
AR
) 0.00149 | 0.00145 | 0.00140 | 0.00158 | 0.00168 | 0.00149
MALHBRE (mgm®) | 1.2 1.3 1.4 1.3 15 1.1
WAIHRE (mgm®) | 5.6 6.0 6.6 5.8 6.5 5.6
— .
SMAHBOESE (kg/h) | 0.000149 | 0.000172 | 0.000196 annmnq:uoom‘ 0.000164
P I . )
[ ]
“k RN %——i!
i P& % 5: FXHI9N039-12068-FXHTINO39-TZ070
FXH19N039-12138-FXH19N039-12140











图3-1  项目水平衡图（t/d）

  














  3.5项目工艺流程
项目为奶牛标准化规模养殖场改扩建项目，只对现有基础设施进行改扩建，增加养殖规模，犊牛、青年牛及成年牛年存栏量增加200头；增加饲料搅拌机、自动挤奶设备各1台；增加了饲料加工工序，人工挤奶改为机械自动挤奶，其他生产工艺不发生变化。
一、饲料加工过程：
精饲料、青干草料经过搅拌机打碎，达到一定的规格标准。向粉碎过的混料中加入麦麸、豆粕等精料。搅拌均匀，抽检看搅拌是否均匀。装车运入各个牛舍，方便为牛添加饲料。

饲料准备及加工工艺流程及产污节点见图3-3。



图3-3  饲料加工流程及产污节点图

二、奶牛养殖、产奶

奶牛饲养及产奶是项目核心生产内容。包括牛群的饲喂、产犊、挤奶、牛舍清理、伤病管理等五个主要部分，主要流程见图3-3。

1、饲喂过程
采用全混合日粮喂养，即根据奶牛的营养配方，将切短的粗饲料、青干草及蛋白饲料、能量饲料、矿物质、维生素各种等精饲料在饲料配制间内充分混合而得到的一种营养平衡日粮。通过人工推车将成品饲料运到牛舍分发。

2、产奶与产犊
后备犊牛饲养至6月龄后转入青年牛舍内成为后备奶牛，后备奶牛饲养至19月龄成为成年奶牛，成年奶牛经人工受精手段成功配种后，再经280天的孕期产犊，同时开始产奶，产奶周期305天，然后进入约60天的干奶期。成年奶牛每次产犊60～90天后再次进行配种。
奶牛场的生产过程就是不断重复“配种——妊娠——产犊”的犊牛生产过程和“泌乳——干奶——泌乳”的牛奶生产过程。一般每头奶牛的最优生产性能在前3-4个胎次，因此当单头奶牛产犊3-4胎后将被淘汰。

成年奶牛存栏量为220头，成母牛每年产犊牛约220头，其中母犊约110头，公犊约110头。根据同类建设单位运行经验，成年奶牛淘汰率约为30-40%，淘汰数量约为85头/年；所有公犊和部分母犊淘汰，淘汰的犊牛数量约150头；干奶及青年牛淘汰率约为30-40%，淘汰数量约为15头/年。淘汰的成牛一般销售给周边屠宰厂，犊牛销售给周边个体饲养户。
通过以上阶段的饲养，当生产步入正轨后，就可以实现每周都有母牛配种、分娩、仔牛断奶和商品牛出售，产奶奶牛稳定在220头，从而形成工厂化饲养的基本框架。

3、挤奶过程
由于增加了自动挤奶设备，人工挤奶改为机械自动挤奶。具体工艺流程如下：哺乳期奶牛早晚4点到挤奶车间，由自动挤奶设备进行挤奶；鲜奶泵入制冷罐储存；制冷罐采用压缩方式制冷，通过自动控制系统，使被冷原奶迅速降至所需温度，并续保恒温，使冷却原奶保持最佳状态，防止细菌繁殖产生；鲜奶运输保鲜罐车定期送至得益乳业。
消毒方法：用乳头消毒液（聚维酮碘溶液）浸泡乳头，消毒液浸沾乳房，用毛巾擦干净后，再上乳杯挤奶。挤奶完毕后用乳头消毒液浸泡乳头数秒。

4、牛舍清理
本项目采用干清粪工艺。牛舍内粪污，采用刮板车将粪污推至罩棚出口处，用农用车输运至场区东北的粪污处理区进行发酵；运动场内牛粪采用刮板车进行定期清粪，每天1次，用农用车输运至场区东北的粪污处理区进行发酵。

牛舍罩棚内牛床地面需铺设垫料，垫料采用干草、海沙等，平均单个牛床垫料用量约为0.2m3，牛活动过程会将部分垫料带出牛床，带出的垫料与粪便一起进入粪污，因此需每天补充垫料。根据项目实际运行经验，补充量约为垫料总量的5％，每天共需垫料约4.8m3，合0.96t（垫料比重约0.2t/m3）。损失的垫料随牛粪一同装车运出。
5、伤病管理
一般病牛进行隔离治疗，发现传染性疫病牛只后应第一时间向畜牧主管部门上报；需要对疫点、疫区采取封锁措施的，应当及时报请区人民政府决定发布封锁令，并采取相应措施；在封锁的疫点、疫区内，染疫奶牛全部扑杀和无害化处理后，经过一个潜伏期的监测，未出现新病例的，畜牧兽医管理部门应及时报原发布封锁令的机关决定解除封锁。
根据建设单位现状运行经验，一般因伤、因病致死的牛平均约每年1头，对因传染性疫病致死的牛只，应立即放置于隔离区内并消毒，在第一时间通知当地兽医部门和淄博齐城动物无害化处理有限公司，由淄博齐城动物无害化处理有限公司外运，按照《病死动物无害化处理技术规范》进行无害化处理。























图3-4  奶牛饲养流程及产污节点图
3.6平面布置

新建犊牛养殖区布置在现有生活、办公区东侧；新建挤奶厅布置在现有挤奶厅南侧；新建粪污防雨棚主要是堆粪场，使堆粪场做到不渗不漏，减少二次污染；改造牛舍院墙是对场区原有牛舍院墙进行改造；场区内主道路路面硬化改造，使工作人员进出方便。项目平面布置在兼顾各生产区功能的基础上，同时保证厂区内分区明晰，规整有序，因此，新建项目平面布置合理。
项目平面布置按照《山东省畜禽养殖管理办法》等行业要求进行布置。厂区内生活设施位于西南部，沼气工程位于东北部，牛舍位于东部，项目区无主导风向，盛行风向为SWS风，生活设施不位于牛舍等下风向，平面布置合理。

3.7工作制度
（1）工厂组织

实行总经理负责制。公司下设综合办公室、财务部、生产部、销售部、环保处等。

（2）生产班制及定员

现有项目定员30人，本次技改不新增人员，操作岗位按三班制配备，管理人员按一班配备。年工作365天。

3.8项目主要环境敏感目标

该项目主要环境保护目标详见下表。
表3-9   环境保护敏感目标表

环境要素

保护目标名称

方位

最近距离（m）

规模（人）

环境功能

保护级别

大气环境

前丁村
N
520
351
居民区

GB3095-2012

二类区

后丁村
SE
1400
536
北苑村
NE
700
668
后饮马村
SE
1500
539
中饮马村
SE
1800
450
前饮马村
SE
1950
470
毛家庄
SW
1200
520
辛岭村
SN
1800
560
南石塔村
SEE
2920
730
西石塔村
EEN
2700
650
青冢子村
SE
2700
354
王家齐陵
SSW
2550
1115
胡家齐陵
SW
2800
869
水坡村
SE
1900
577
望寺村
NEN
2300
1167
黄岭村
EN
2600
725

付辛庄村
NNW
2650
925

胡家庄村
WN
2600
460

刘家村
WN
2900
497

石庙齐陵村
WN
2200
930

高家村
NNW
2350
890

吕家孝陵村
WN
3000
930

南苑村
S
2000
683

刘家营村
WN
2850
630

地表水环境

淄河

W

4520

/

地表水

GB3838-2002Ⅴ类

3.9项目变动情况

环评报告中新建800平方米挤奶厅，采用轻钢结构，实际建设为800平方米挤奶厅，采用砖混结构。

环评报告书中拟在饲料、饲草去安装布袋除尘器，实际建设过程中因位置无法进行有效收集，未安装。
3.其余内容与环评一致。



表四  主要污染治理措施
	4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

该项目废水以生产废水为主，主要来自牛舍牛尿、冲洗废水、挤奶厅废水、生活废水等，废水中有臭味，属高浓度有机废水，这部分废水集中收集送入沼气罐进行发酵制取沼气，不外排。

4.1.2废气
本项工程运行期产生的大气环境污染物主要为各工序产生的恶臭、饲料加工、投喂、装卸、堆放过程产生的粉尘、沼气燃烧废气、食堂油烟等。结合项目工艺的特点，采取如下防护措施：

（1）饲料加工、投喂、装卸、堆放过程产生的粉尘G1

饲料加工、投喂、装卸、堆放过程中会产生一定量无组织排放的粉尘，对于这部分粉尘，企业采取的防治措施有：青贮池饲料及时加盖篷布；青干草、精料存放于饲料饲草车间，不露天堆放，饲料加工搅拌在密闭车间内进行；厂区道路、饲料饲草车间定期清扫、洒水降尘；

    （2）牛舍恶臭气体G2

对牛舍设集中通风排气装置，并采用牛舍顶部高空排放，采用合理的饲料配方，并采取及时清运粪便的措施，减少牛舍无组织排放的恶臭气体。

沼气锅炉废气G3、G4
沼气工程产生的沼气经脱硫、气水分离后，输入贮气柜，供厂区内沼气锅炉使用。项目依托现有2台小型燃气热水锅炉为挤奶厅提供生产用热水、沼气工程提供热源等，沼气燃烧产物主要是CO2和H2O，废气中烟尘、SO2及氮氧化物产生量较少。燃烧沼气产生的废气均通过15m排气筒高空排放。
4.1.3噪声

本项目选用的噪声设备主要为饲料搅拌机、自动挤奶设备、沼气锅炉和各种泵类设备运行等，而且采取了设备减振基础、隔音等措施，这些措施已经普遍应用，且成熟可行。

4.1.4固体废物

该项目生产过程中的固废主要为牛粪、牛舍垫料、病死牛尸体、胎衣胎盘、职工生活垃圾、废脱硫剂、沼液沼渣以及消毒液桶、废药品瓶、防疫针等。
牛粪：采用干清粪工艺，牛粪与少量垫料一起清运进入沼气工程处理。

沼液沼渣：牛尿、冲洗废水、生活废水进入沼气罐进行发酵，产生的沼液、沼渣集中收集后作为周边生态种植区肥料。

病死牛尸体、胎盘胎衣：属于危险废物，由淄博齐城动物无害化处理有限公司外运，按照《病死动物无害化处理技术规范》进行无害化处理。

生活垃圾：由环卫部门定期清理外运。

废脱硫剂：属危险废物，委托资质单位处理。

消毒液废桶、废药品瓶、桶、防疫针剂等，属于医疗废物HW01，应委托有资质的单位处理。

另外，当发生疫情时，产生病死牛等危险固废，该固废不能私自处置，必须在防疫部门的监督指导下进行安全处置，主要处置方法为委托焚烧。

4.1.5污染治理措施实际与环评对照 

本项目环评与实际情况对照详见下表。
表4-3   污染治理措施实际与环评对照表

环评

实际

废水

饲养过程中产生的牛尿、水槽洗刷水、挤奶厅冲洗水和生活污水集中收集后经排污管道送入沼气池工程处理；沼液作为液态肥用于农田灌溉，沼渣用作肥料，不得随意外排。
与环评一致
废气

加强牛舍的日常清洁管理工作，污水粪便收集池、沼气设备要进行密闭，减少恶臭气体无组织排放，确保臭气排放符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB37/534-2005）的要求，恶臭气体中氨、硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准；加强饲料投喂、装卸、堆放过程的管理，减少粉尘无组织排放，确保粉尘排放满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表3中标准要求；沼气经脱硫净化后燃烧，确保沼气锅炉的燃烧废气满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2中标准要求
与环评一致
噪声

加强运行过程管理，采取降噪措施，控制牲畜叫声和设备噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准要求
与环评一致
固废

加强牲畜的日常管理，草料全部入库存放，牲畜饲养过程产生的草料残渣集中收集经无害化处理后外运作农肥；粪便集中收集后送入沼气池密闭发酵处理，沼渣外运作有机肥；生活垃圾统一收集后由环卫部门及时清运，不得随意弃置。
与环评一致
运行过程中使用干清粪工艺，不得用水冲刷地面

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

项目主要危险单元为储气柜和沼气罐。由于沼气的闪点较低，与空气混合能形成爆炸性混合物，一旦发生沼气泄漏事故时，若遇明火很容易引起火灾爆炸事故。

4.3环保机构设置及环保管理规章制度

淄博青林牧业有限公司设置环保管理专职人员1名。环保相关事宜由环保管理专职人员统一负责管理。

4.4环保设施投资及“三同时”落实情况
该工程环保投资为14万元，占工程总投资的8.8%，环保建设内容见下表。

表4-4  工程环保设施（措施）及投资一览表

序号

项目名称

投资（万元）

三同时进度

1
噪声治理
0.8
与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用

2
构筑物防渗
15
3
固废收集及贮存设施
5
5
环保总投资
20.8
6
工程总投资
159.9
7
环保总投资占工程总投资百分比(%)
13
该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。 


表五 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定
	5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议

5.1.1环评报告主要结论：
1、项目概况

淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目位于淄博市临淄区齐陵街道办事处前丁村南。现有项目总投资为1100万元，拟建项目总投资159.9万元，新建内容主要包括：新建犊牛养殖区、新建挤奶厅、新建粪污防雨棚、改造牛舍院墙、路面硬化、增加饲料搅拌机、自动挤奶设备各1台。

改扩建后，投资总额为1259.9万元，总占地面积55000m2，属于畜禽养殖业。
2、环境质量现状及保护目标

    （1）空气环境质量
评价区环境空气现状监测期间各大气监测点SO2、NO2小时值、日均值浓度以及氨一次浓度均未超标；硫化氢一次浓度1#和3#监测点无超标现象，硫化氢一次浓度2#监测点超标率较高；PM2.5、PM10的日均值各点位均有超标，超标原因主要是项目区域周围土路扬尘所致。现状监测期间评价区内的环境空气质量除PM2.5、PM10有超标外，其他监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。
（2）地表水

评价区地表水为淄河，根据监测报告显示，除溶解氧超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准、《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的五级标准要求。

（3）地下水

从现状监测数据可以看出，监测点位监测数据无超标现象，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准的要求，地下水环境质量状况较好。

（4）声环境

项目厂界昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类区标准要求，项目所在地声环境质量基本良好。

3、采取的环保措施及达标排放

（1）环境空气污染防治措施

1、饲料加工、投喂、装卸、堆放过程产生的粉尘

饲料加工、投喂、装卸、堆放过程中产生的无组织粉尘，企业采取的防治措施有：青贮池饲料及时加盖篷布；青干草、精料存放于饲料饲草车间，不露天堆放，饲料加工搅拌在密闭车间内进行；厂区道路、饲料饲草车间定期清扫、洒水降尘，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、恶臭气体

项目产生恶臭的部位主要包括牛舍、粪污处理设施、堆粪场，为无组织排放，项目除采用喷洒防臭剂的方法控制恶臭产生外，项目还采取加强绿化、加强恶臭污染源管理等措施。无组织排放的恶臭污染物NH3、H2S厂界浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准，即氨＜1.5mg/m3、H2S＜0.06mg/m3、臭气浓度＜20，对周围大气环境不会产生明显影响。

3、沼气燃烧废气

项目设2台0.5t/h锅炉，其中1台用于沼气工程发酵物料加温，另1台为挤奶厅提供热水，2台锅炉的烟囱高度均为8米。沼气燃烧产物中主要污染物为SO2、NOX、烟尘，不能完全利用时由管道输送至前丁村供居民使用。严格控制沼气脱硫效率，要保障沼气燃烧废气达标排放。脱硫剂供货厂家对本项目沼气工程运行管理人员进行专门培训，按照项目沼气产生量提供脱硫剂更换频次等经验参数，同时提供脱硫剂失效指示标准色卡，可保障良好的脱硫效果。

沼气燃烧废气中氮氧化物排放浓度取决于燃烧温度，沼气本身不产生氮氧化物，只是燃烧温度很高，高温产生了氮氧化物，如果能够将燃烧点温度控制在800度以下，能够大幅度降低废气排放量。

沼气锅炉燃烧废气中烟尘排放浓度满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值；SO2、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值，不会对周围环境造成明显不利影响。

4、食堂油烟废气

厨房使用燃料为沼气，烹饪过程的废气以油烟废气为主，现有项目厨房设炉灶2眼，项目厨房安装1套油烟净化器处理油烟废气，废气处理后满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）小型规模对油烟排放浓度限值的要求，对环境影响较小。

（2）废水污染防治措施

1、牛尿
牛尿年产生量2701t，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3N、TP、粪大肠菌群，类比同类企业的实际情况，上述6种污染因子的浓度分别为5500mg/L、1800mg/L、500mg/L、344mg/L、35mg/L、1.4×106个/L，产生的牛尿通过排污管道进入沼气工程处理。
2、牛舍洗刷废水

牛舍洗刷废水产生量为397.12t/a，废水中夹杂少量牛粪等，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3N、TP，类比同类企业的实际情况，上述污染因子的浓度分别为30000mg/L、18000mg/L、20000mg/L、3000mg/L、100mg/L，产生的牛舍洗刷废水通过排污管道进入沼气工程处理。.

3、职工生活污水

生活污水来自括办公区、职工宿舍等部门。生活污水产生量约438t/a。生活污水通过排污管道进入沼气工程处理。

4、挤奶厅废水
挤奶厅废水主要包括清洗奶罐、挤奶器械、冲洗地面废水，挤奶厅废水产生量为3650t/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3N、TP，类比同类企业的实际情况，上述污染因子的浓度分别为30000mg/L、18000mg/L、20000mg/L、3000mg/L、100mg/L，挤奶厅废水通过排污管道进入沼气工程处理。

5、锅炉废水
项目使用2台小型燃气热水锅炉在畜禽生产中为挤奶厅提供生产用热水、沼气工程提供热源等。根据企业统计资料，锅炉补水所用软化水全部为外购，厂区内不设软水装置。锅炉废水产生量为36.5t/a，用于道路降尘，不外排。

本项目产生的养殖废水经沼气工程处理后不外排，沼液作为液体肥料用于场区内生态种植区。该项目沼气工程设计废水处理能力50t/d，实际进水量34.738t/d，沼液产生量21.48t/d，沼渣产生量11.8t/d。项目附近有800多亩的农田、有机蔬菜种植基地，约合面积约533360m2，按照4L/m2·d的绿化标准，可以完全吸纳本项目产生的沼液。本项目按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，配套设置500立方沼液储存池，以解决在农田非施肥期间的沼气池沼液存储问题。
因此，项目在实现污水资源化利用，废水污染物实行零排放的情况下，不会对周围地表水环境产生影响。
（3）噪声防治措施

项目主要噪声源为铡草机、饲料搅拌机、自动挤奶设备、以及各种泵类等运行产生的噪声，其噪声值为80-95dB(A)。

采取的噪声防治措施有：饲料搅拌机尽量设置在饲料饲草车间的西北角；饲料搅拌机、自动挤奶设备安装时采用减振基础。同时，厂界要栽植高大乔木林带，以减少噪声影响。在噪声级较高的设备上加装消音、隔音装置；各种水泵及风机均采用减震基底，连接处采用柔性接头；选用吸声性能好的墙面材料；在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板；水泵等设备采用独立的基础，以减轻共振引起的噪声；噪声源尽量远离办公区、牛舍，以降低噪声的影响。采取降噪措施后，场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（4） 固废防治措施

1、牛粪、牛舍垫料

改扩建后，成年牛存栏量368头、犊牛存栏量312头，根据《第一次全国污染源调查禽畜养殖业源产排污系数手册》中表2“畜禽养殖产污系数”，犊牛粪便量按14.83kg/头·天，成牛粪便量按32.86kg/头·天，日产新鲜牛粪量16.72t，鲜牛粪自牛体排出至清粪过程有约10%的水分挥发，因此，每天清粪量约15.05t，年清粪量为5493.25t，产生的牛粪进入沼气工程。
另外，牛舍垫料损失（约1.36t/d，496.4t）随牛舍内牛粪一同进行清运，垫料水分蒸发散失率约20%。牛粪及垫料产生量共计16.138t/d，约合5890.37t/a。
2、病死牛尸体

在养殖过程中，由于各种意外、疾病等原因可导致牛死亡。项目采用规模化养殖，牛死亡率控制在0.1%以下，即每年死亡奶牛约1头，每头按照686kg计算，则产生病死牛0.69t/a。病死牛属于危险废物，由淄博齐城动物无害化处理有限公司外运，按照《病死动物无害化处理技术规范》进行无害化处理。
3、胎衣胎盘S4

改扩建后，每年在养殖基地内出生的牛犊数为312头，按照胎衣胎盘总重量10kg计，则年产生胎衣胎盘3.12t，属于危险废物，由淄博齐城动物无害化处理有限公司外运，按照《病死动物无害化处理技术规范》进行无害化处理。
4、生活垃圾

项目总定员30人，年工作天数为365天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计算，生活垃圾产生总量约为5.5t/a，集中收集，由环卫部门定期清理外运。
5、沼气净化过程废脱硫剂

本项目废脱硫剂来源于沼气脱硫塔，脱硫塔采用活性氧化铁吸附柱脱硫除臭。根据企业提供数据，废脱硫剂产生量为0.5t/a。废脱硫剂属一般固体废物，全部由供货厂家回收再生利用。
6、沼液沼渣

改扩建后，项目沼液产生量为21.48t/d、7840.2t/a，沼渣产生量为11.8t/d、4307t/a，集中收集后作为周边生态种植区肥料。沼肥用作基肥浇灌果树，使其结果大，果实色鲜、味美、甜度好。沼肥用于农田，作物生长强壮，植株挺拔翠绿，分蘖多、苗高且根系粗壮发达。

项目附近有800多亩的农田、有机蔬菜种植基地，约合面积约533360m2，按照4L/m2·d的绿化标准，可以完全消纳本项目产生的沼液、沼渣，并配套设置500m3沼液储存池，以解决在农田非施肥期间的沼液存放问题。
7、消毒液桶、废药品瓶、防疫针S9

养殖场应定期消毒，整个牛场每年彻底消毒2～4次，春、秋季必须各进行1次。牛舍内一切用具应每月最少消毒1次。方法如下：①对牛舍地面及粪尿沟可选用稀戊二醛溶液等喷雾消毒，用20%生石灰乳粉刷墙壁。②饲养用具、牛栏、牛床等以消毒液洗刷消毒。③运动场清扫干净，除净杂草后，撒布生石灰消毒。④挤奶时，用乳头消毒液（聚维酮碘溶液）浸泡乳头，消毒液浸沾乳房，用毛巾擦干净后，再上乳杯挤奶。挤奶完毕后用乳头消毒液（聚维酮碘溶液）浸泡乳头数秒。另外，人员、车辆进出也应用消毒液进行消毒。为确保奶牛健康，应定期对奶牛进行防疫，在动物防疫过程中产生的废药品瓶、桶、防疫针剂等.

根据企业提供数据，消毒液废桶、废药品瓶、桶、防疫针剂产生总量约0.098t/a，属于医疗废物HW01，应委托有资质的单位处理。

4、项目建设的环境可行性

（1）符合产业政策要求

本项目为畜禽养殖项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正版）》，该项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目，属于 “鼓励类” 第一项“农林业”第5条”畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，项目建设符合国家产业政策。
根据《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）要求，本项目属于第一类“鼓励发展类”中第一章农林业第五十项畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，不属于“淘汰类”和“限制类”项目，符合淄博市产业政策要求。
（2）选址合理可行

项目厂区位于淄博市临淄区齐陵街道办事处前丁村南，厂址距离309国道约5公里，交通十分便利。本项目的卫生本项目的卫生防护距离为500m，距离本项目最近的居住区为北侧520m的前丁村，因此，项目满足卫生防护距离要求，项目运营过程中产生的恶臭将会对周围敏感点影响较小。

根据临淄区齐陵街道办事处和前丁村出具的规划证明，本项目符合临淄区齐陵街道办事处和前丁村的村镇规划，用地符合《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》和《山东省禁止限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》要求；项目“三废”能够达标排放，对周围环境影响不大，环境质量将保持现状功能。因此选址基本合理。

（3）污染物排放总量

根据工程分析，本项目总量指标申报情况如下：

①大气污染物：本项目大气污染物主要为SO2、NOx、烟（粉）尘，SO2排放总量为0.04405t/a，NOx排放总量为0.16032t/a，烟（粉）尘排放总量为0.46478t/a，需申请总量。

②水污染物：本项目建成后，项目产生的牛尿、清洗废水、生活废水等经厂内沼气工程处理后，产生的沼液作为液体肥料用于周边生态种植区，废水做到综合利用，不外排，故不需申请总量。
（4）环境风险

根据各类企业事故死亡率统计，国内该行业的环境风险值为8.33×10-5人死亡/a，由预测结果可知，事故下最大危害程度为30人（主要为场内职工），事故发生概率10-5，出现不利天气概率为15‰，根据公式，计算后风险值为4.5×10-6人死亡/a，因此，本项目的环境风险值较低，Rmax＜RL，本项目环境风险水平是可以接受的。

（5） 清洁生产及循环经济

建设项目在采取了相应的防范措施后，可保证生产安全和环境安全；该项目所用动力清洁，符合我国的能源政策要求；单位产品综合物耗、能耗水平较低；所选用的生产工艺具有国内先进水平，所选用设备具有国内先进水平，污染物排放浓度和排放量，满足相应的标准要求，总体符合清洁生产的要求。

（7）公众参与

被调查公众中，94.1%表示支持工程建设，5.9%表示无所谓。目前该地区公众对环境质量状况较满意，环境质量尚可，公众对该项目主要关心对象为废气和废水，被调查公众要求建设项目在运营期内重视环保工作，落实各项环保措施，加强环境管理。同时希望政府各有关部门认真履行职责，认真审批，严格把关。

5、总结论

建设项目符合国家产业政策及地方产业政策，符合国家和地方相关文件的要求；项目位于淄博市临淄区齐陵街道办事处前丁村南，卫生防护距离范围内无敏感点。项目用地符合要求，与当地环境功能区划不冲突。工程采用清洁的先进的生产工艺和设备；三废治理措施可靠，全厂排放的各类污染物浓度符合国家相应的排放标准，能够充分利用废水和固体废物资源；工程对环境空气、水环境和声环境的影响较小；项目建设具有较好的经济效益、环境效益和社会效益；符合清洁生产、总量控制和达标排放的要求。项目在落实好本报告提出的措施的条件下，从环境保护的角度分析其建设是可行的。
5.1.2环评报告建议

1、确保项目设计、施工、运行过程中环境保护设施“三同时”制度的落实。加强对各工序的管理和控制，确保环保设施正常运行，废气、废水、噪声等各项污染物达标排放。确保不对周围环境及居民正常生活产生不利影响。

2、严格落实本环评提出的各项环保设施，并做好邻近村庄居民的安抚工作，谨防扰民事件发生。

3、严格按照清洁生产要求，实施清洁生产审计，提高水循环利用率，严格管理，认真操作，减少废气、废水等污染物的排放，实现清洁生产制度化。

4、作好厂内垃圾管理工作，分类存放。生活垃圾应实施袋装后定期集中统一清运，所设垃圾池应定期清洗、消毒灭菌，保护其完好、整洁。并做好防雨、防风、防渗漏措施；预防疾病疫情等风险事故发生，严防导致环境污染。

5、定期检查污水收集管道、沼气工程、废气处理系统等设备的运行情况，确保其正常运行。

6、厂界四周及卫生防护距离范围内加强绿化工作，将项目运营对区域大气及声环境的影响降至最低。

7、开拓沼气利用途径，增加环保工程经济效益。

5.2审批部门审批决定

淄博市环境保护局临淄分局2015年02月16日出具《关于淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目环境影响报告书的审批意见》，审批文号：临环审字【2015】021号。
淄博青林牧业有限公司：

经审查，对你公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目提出审查意见如下：

一、淄博青林牧业有限公司原名淄博临淄庚源晨奶牛专业合作社，2014年更名为青林牧业，该项目位于临淄区齐陵街道办事处前丁村南，总投资159.9万元，其中环保投资14万元，项目采用围栏养殖方式，年存栏量680头奶牛。该项目符合国家产业政策要求，在落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施前提下，能达到环境保护要求，同意该项目按申报工艺和环评地点进行改扩建。

二、项目在建设和运营过程中必须认真落实本报告书中提出的各项污染防治措施和以下要求：

1、加强牲畜的日常管理，草料全部入库存放，牲畜饲养过程中产生的草料残渣集中收集经无害化处理后外运作农肥；粪便集中收集后送入沼气池密闭发酵处理，沼渣外运作有机肥；生活垃圾统一收集后由环卫部门及时清运，不得随意处置。

2、加强牛舍的日常管理工作，污水粪便收集池、沼气设备要进行密闭，减少恶臭气体的无组织排放，确保臭气排放符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB37/534-2005）的要求，恶臭中氨、硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准；加强饲料投喂、装卸、堆放过程的管理，减少粉尘无组织排放，确保粉尘排放满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表3中标准要求；沼气经脱硫净化后燃烧，确保沼气锅炉的燃烧废气满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2中标准要求。

3、饲养过程中产生的牛尿、牛槽洗刷水、挤奶厅冲洗水和生活污水集中收集后经排污管道送入沼气工程处理；沼液作为液态肥用于农田灌溉，沼渣用作肥料，不得随意外排。

4、病死牛尸由无害化处理厂家进行处理。

5、加强运行过程管理，采用降噪处理措施，控制牲畜叫声和设备噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的二类标准。

6、运行过程中使用干清粪工艺，不得用水冲刷地面。
7、建立健全环境管理制度和环境风险应急预案，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，并定期组织环境风险事故应急演练。

三、项目建成后需办理建设项目竣工环保验收手续，经验收合格后方可正式投入使用。

四、若本项目的生产规模、地点、工艺发生重大变化，应重新报我局审批。




表六 环境管理检查
	6.1环保审批意见执行情况

按照淄博市环境保护局临淄分局对该项目环境影响报告书意见的要求，现场进行了检查，检查情况见下表。

表6-1  环保审批意见执行情况
审批意见要求

落实情况

加强牲畜的日常管理，草料全部入库存放，牲畜饲养过程中产生的草料残渣集中收集经无害化处理后外运作农肥；粪便集中收集后送入沼气池密闭发酵处理，沼渣外运作有机肥；生活垃圾统一收集后由环卫部门及时清运，不得随意处置。

已落实

加强牛舍的日常管理工作，污水粪便收集池、沼气设备要进行密闭，减少恶臭气体的无组织排放，确保臭气排放符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB37/534-2005）的要求，恶臭中氨、硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准；加强饲料投喂、装卸、堆放过程的管理，减少粉尘无组织排放，确保粉尘排放满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表3中标准要求；沼气经脱硫净化后燃烧，确保沼气锅炉的燃烧废气满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2中标准要求。

已落实

饲养过程中产生的牛尿、牛槽洗刷水、挤奶厅冲洗水和生活污水集中收集后经排污管道送入沼气工程处理；沼液作为液态肥用于农田灌溉，沼渣用作肥料，不得随意外排。

已落实

病死牛尸由无害化处理厂家进行处理

已落实

加强运行过程管理，采用降噪处理措施，控制牲畜叫声和设备噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的二类标准。

已落实

运行过程中使用干清粪工艺，不得用水冲刷地面。

已落实

建立健全环境管理制度和环境风险应急预案，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，并定期组织环境风险事故应急演练。

已落实

项目建成后需办理建设项目竣工环保验收手续，经验收合格后方可正式投入使用。

已落实

6.2环保“三同时”验收一览表执行情况

表6-2  验收“三同时”一览表

项目

治理内容

治理措施

执行标准
监测内容
废气

无组织恶臭
污水粪便收集池、沼气设备要进行密闭，减少恶臭气体的无组织排放
满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值
硫化氢、氨
无组织

臭气
加强管理

满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB37/534-2005）的要求
臭气
无组织颗粒物

加强管理

满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表3中标准要求

颗粒物

有组织沼气燃烧废气
沼气脱硫净化

满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2中标准要求

二氧化硫、氮氧化物、颗粒物

废水

处理废水

饲养过程中产生的牛尿、牛槽洗刷水、挤奶厅冲洗水和生活污水集中收集后经排污管道送入沼气工程处理
——
——

噪声

设备噪声

加强运行过程管理，采用降噪处理措施，控制牲畜叫声和设备噪声
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求

厂界噪声

固体废物

牛粪、牛舍垫料
进入沼气工程
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）、
——

废脱硫剂
供货厂家回收利用
沼液沼渣
周边种植废肥料
生活垃圾
环卫部门定期收集

病死牛尸体
属于危险废物，由淄博齐城动物无害化处理有限公司外运

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8）

——
胎衣胎盘
属于危险废物，由淄博齐城动物无害化处理有限公司外运

消毒液桶、废药品瓶、防疫针
属于危险废物，应委托有资质的单位处理

6.3 环保管理机构情况

    淄博青林牧业有限公司环境管理由公司安环科负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，进行有关环境保护法规宣传工作。
6.4运行期环境管理情况

淄博青林牧业有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

6.5社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

6.6现场检查情况

该项目按照国家相关环境保护的法律法规要求，进行了环境影响评价，目前项目已建成，环保设施运转正常。

   


表七  监测内容及污染物排放标准限值
	    7.1监测内容

7.1污染源监测
7.1.1有组织废气
监测点位：挤奶厅锅炉H2、沼气锅炉H1
监测项目：二氧化硫、氮氧化物、烟尘
监测频次：监测2天，每天3次

7.1.2无组织废气

监测点位：厂界外1.0m内布置4个监测点，上风向1个对比点，下风向3个监控点。
监测项目：NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物
监测频次：监测2天，每天4次

7.1.3厂界噪声

监测点位：厂界四周东、南、西、北厂界各设置1个监测点，共4个监测点

监测项目：等效连续A声级
监测频次：监测2天，每天昼夜间各监测1次
7.2污染物排放标准限值

表7-2  污染物排放标准一览表
项目

污染物名称

标准值

单位

标准来源

废气

有组织
二氧化硫
100
mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区
氮氧化物
50
mg/m3
颗粒物
10
mg/m3
无组织
颗粒物

1.0
mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值
硫化氢

≤0.06
mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值
氨

≤1.5
mg/m3
臭气浓度

≤20
无量纲
噪声

等效声级

昼间≤60
夜间≤50
dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准




表八 质量保证及质量控制
	8.1监测分析方法

    《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000；

    《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T373-2007；

《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007；

《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ706-2014；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》G12348-2008；

《环境空气质量标准》GB3095-2012；

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996。      

8.2监测仪器

表8-1 监测仪器一览表

检验设备

仪器名称

分析方法

方法依据

监测

内容
下限

YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪（U2210）

HJ836-2017

固定污染源废气  低浓度颗粒物的测定 重量法

有组织颗粒物

1.0mg/m3

RG-AWS9恒温恒湿称重系统（U2233）

HJ836-2017

固定污染源废气  低浓度颗粒物的测定 重量法

1.0mg/m3
YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪（U2210）

HJ57-2017

固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

有组织二氧化硫

3mg/m3

YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪（U2210）

HJ 693-2014

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

有组织氮氧化物

——

722型可见分光光度计 U2114

HJ533-2009
环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法

氨

0.01mg/m3
722型可见分光光度计 U2114

——
空气和废气监测分析方法（第四版增补版）空气质量 硫化氢的测定 亚甲 基蓝分光光度法

H2S

0.001mg/m3
5L真空采样瓶

U21105

GB/T14675-1993

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭 袋法

臭气

浓度

10无量纲
MH1200型 全自动大气/颗粒物采样器（U2104）

GB/T 15432-1995

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

无组织颗粒物

1ug/m3

MH1200型 全自动大气/颗粒物采样器（U2106）

MH1200型 全自动大气/颗粒物采样器（U2187）

MH1200型 全自动大气/颗粒物采样器（U2185）

AUW220D型电子天平（U2146）

AWA5688型多功能声级计 U161-5

GB12348-2008

GB 12348-2008

工业企业厂界环境噪声排放标准

噪声
——
8.3人员资质

检测、计量设备强检合格；人员拥有资质：监测人员进行持证上岗。
8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、废气：检测仪器定期用综合流量校准仪校准流量，有组织颗粒物采取全程序空白，仪器强检合格，检测人员持证上岗。

    2、臭气浓度：辩嗅员持证上岗。
3、氨：检测仪器定期用综合流量校准仪校准流量，采取全程序空白，吸收液空白，检测设备强检合格，检测人员持证上岗。

4、二氧化硫：检测仪器定期用综合流量校准仪校准流量，采取零气和标气校准，系统偏差≤±5%、示值误差≤±5%，仪器强检合格，检测人员持证上岗。

5、氮氧化物：检测仪器定期用综合流量校准仪校准流量，采取零气和标气校准，系统偏差≤±5%、示值误差≤±5%，仪器强检合格，检测人员持证上岗。
8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于94±0.5dB（A）。

8.6 固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目未对固体废弃物进行采集。



表九  验收监测结果及分析评价
	9.1生产工况

验收监测期间生产负荷均大于75%，环保设施稳定运行，满足环境保护验收要求。

表9-1  监测期间生产负荷
日期
产品
设计产生量（t/d）
实际产生量（t/d）
生产负荷（%）
2019.03.22
牛奶
4.94
4.0
80.97
2019.03.23
牛奶
4.94
4.0
80.97
9.2验收监测结果及分析评价

9.2.1监测期间气象参数
山东方信环境检测有限公司于2019.03.22~03.23对淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目监测期间气象参数进行监测，监测结果如下。
表9-2  监测期间气象参数表

时间
气温（℃）
气压（hPa）
风速（m/s）
测量风向
总云量

低云量

03.22
8:00
4.3
1019.8
1.3
N
2
1
9:00
5.6
1019.6
1.5
N
2
1
10:00
7.8
1019.4
1.2
NE
2
0
11:00
10.6
1019.2
1.6
NE
2
1
22:00
8.7
1019.3
1.4
N
晴
03.23
8:00
6.8
1019.6
1.5
N
3
1
9:00
7.3
1019.5
1.3
N
3
0
10:00
9.4
1019.4
1.1
NE
2
1
11:00
13.7
1019.2
1.3
N
3
1
22:00

8.6
1019.3
1.2
N
晴

9.2.2有组织废气
表9-3  有组织废气检测一览表

监测
项目
排气筒编号
时间
采样频次
排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排气筒高度/内径（m）

颗粒物
沼气锅炉H1排气筒1#检测口（出口）
2019.3.22
频次1
6.9
1.72×10-4
15/0.11
频次2

5.9
1.58×10-4
频次3

6.4
1.74×10-4
2019.3.23
频次1

6.8
1.80×10-4
频次2
5.2
1.33×10-4
频次3
7.1
1.75×10-4
挤奶厅锅炉H2排气筒2#检测口（出口）
2019.3.22
频次1
5.6
1.49×10-4
15/0.14
频次2

6.0
1.72×10-4
频次3

6.6
1.96×10-4
2019.3.23
频次1

5.8
1.72×10-4
频次2
6.5
2.1×10-4
频次3
5.6
1.64×10-4
二氧化硫
沼气锅炉H1排气筒1#检测口（出口）
2019.3.22
频次1
11
3.03×10-4
15/0.11
频次2

——
——
频次3

——
——
2019.3.23
频次1

11
3.0×10-4
频次2
——

——

频次3
11
2.91×10-4
挤奶厅锅炉H2排气筒2#检测口（出口）
2019.3.22
频次1

——
——
15/0.14
频次2
——
——
频次3
——
——
2019.3.23
频次1

12
3.96×10-4
频次2
——
——
频次3
——
——
氮氧化物
沼气锅炉H1排气筒1#检测口（出口）
2019.3.22
频次1

27
7.07×10-4
15/0.11
频次2
30
8.4×10-4
频次3
34
9.81×10-4
2019.3.23
频次1

26
7.00×10-4
频次2
32
8.55×10-4
频次3
31
7.76×10-4
挤奶厅锅炉H2排气筒2#检测口（出口）
2019.3.22
频次1

52
1.49×10-3
15/0.14
频次2
48
1.45×10-3
频次3
44
1.40×10-3
2019.3.23
频次1

51
1.58×10-3
频次2
49
1.68×10-3
频次3
47
1.49×10-3
由上表数据可知，沼气锅炉H1排气筒、挤奶厅锅炉H2排气筒排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度都满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区排放限值，颗粒物：10mg/m3、二氧化硫：50mg/m3、氮氧化物100mg/m3。
9.2.2无组织废气

山东方信环境检测有限公司于2019.03.22~03.23对淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目无组织废气进行监测，监测结果如下。
表9-5  厂界无组织废气检测一览表

检测时间
厂界无组织氨（mg/m3）
上风向1#

下风向2#
下风向3#
下风向4#
03.22
第一次
0.042
0.051
0.049
0.053
第二次
0.043
0.049
0.047
0.050
第三次
0.040
0.050
0.053
0.048
第四次
0.041
0.047
0.051
0.049
03.23
第一次
0.040
0.049
0.051
0.047
第二次
0.042
0.050
0.053
0.049
第三次
0.042
0.052
0.054
0.049
第四次
0.041
0.051
0.049
0.053
检测时间

厂界无组织H2S（mg/m3）
上风向1#
下风向2#
下风向3#
下风向4#
03.22
第一次

0.003
0.006
0.005
0.007
第二次

0.003
0.010
0.008
0.007
第三次

0.002
0.008
0.009
0.007
第四次

0.003
0.011
0.009
0.010
03.23
第一次

0.003
0.012
0.010
0.012
第二次

0.002
0.009
0.007
0.008
第三次

0.002
0.008
0.010
0.012
第四次

0.003
0.007
0.009
0.010
检测时间

厂界无组织臭气浓度（无量纲）
上风向1#
下风向2#
下风向3#
下风向4#
03.22
第一次

13
16
18
17
第二次

14
16
18
19
第三次

15
18
17
19
第四次

14
16
19
18
03.23
第一次

12
14
16
18
第二次

15
17
17
18
第三次

14
15
16
19
第四次

13
14
17
19
检测时间

厂界无组织颗粒物浓度（ug/m3）
上风向1#
下风向2#
下风向3#
下风向4#
03.22
第一次

236
278
281
292
第二次

254
283
279
298
第三次

228
270
276
286
第四次

263
296
288
297
03.23
第一次

233
278
270
289
第二次

221
271
263
281
第三次

245
290
287
292
第四次

255
296
293
286




由监测结果可知：厂界无组织氨排放浓度最大值为0.054mg/m3，厂界无组织H2S排放浓度最大值为0.012mg/m3，厂界无组织臭气浓度最大值为19（无量纲），厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为298ug/m3，则无组织氨、无组织H2S、无组织臭气排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2组织限值。
9.2.3厂界噪声

山东方信环境检测有限公司于2019.03.22~03.23，对厂区厂界，监测结果见下表。

表9-6  噪声检测结果一览表
采样时间

采样点位

检测项目

测量时段

检测结果dB(A)

2019.03.22
1#东厂界

厂界

噪声

昼间

51.4
夜间

46.2
2#南厂界

昼间

50.8
夜间
46.6
3#西厂界

昼间

52.3
夜间
47.4
4#北厂界

昼间

51.7
夜间
46.0
2019.03.23
1#东厂界

昼间

51.5
夜间
45.4
2#南厂界

昼间

52.0
夜间
45.8
3#西厂界

昼间

52.9
夜间
46.5
4#北厂界

昼间
51.1
夜间

45.0
检测点位示意图：                                              

厂界四周界外1m处测量             






根据以上验收监测结果，淄博青林牧业有限公司的四个厂界昼间噪声最大值为52.9dB(A)，夜间噪声最大值为47.4dB(A)，均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。




表十  验收结论

	10.1工程建设对环境的影响

项目选址于淄博市临淄区齐陵街道办事处前丁村南，项目符合土地利用规划及城市发展总体规划。项目周围无名胜古迹、自然保护区和风景名胜区等需特殊保护的环境敏感点。该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。项目区交通便利，物流发达。因此项目选址满足相关规定和要求，是较为合理、适宜、可行的。

10.2验收监测结论

根据山东方信环境检测有限公司提供的淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目监测报告，生产负荷满足75%及以上的环保验收监测工况要求，废气及噪声满足环评要求的标准要求，验收监测结果：合格。
10.3现场检查结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，淄博青林牧业有限公司组织成立验收组，对淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目进行检查，检查结果如下：

10.3.1验收工况结论

验收期间淄博青林牧业有限公司淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目的各项生产设备均运行正常，生产负荷满足75%及以上的环保验收监测工况要求。

10.3.2废气监测结论

由检测数据可知，沼气锅炉H1排气筒、挤奶厅锅炉H2排气筒排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度都满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区排放限值，颗粒物：10mg/m3、二氧化硫：50mg/m3、氮氧化物100mg/m3。

厂界无组织氨排放浓度最大值为0.054mg/m3，厂界无组织H2S排放浓度最大值为0.012mg/m3，厂界无组织臭气浓度最大值为19（无量纲），厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为298ug/m3，则无组织氨、无组织H2S、无组织臭气排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2组织限值。  
10.3.3噪声监测结论

根据监测报告及现场查看，该项目的厂界昼间最大噪声为52.9dB(A)，夜间噪声最大值为47.4dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

10.3.4固废调查结论

通过现场检查，项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，不会造成二次污染，对周围环境影响较小，满足“减量化、无害化、资源化”要求。

10.3.5环评批复落实情况调查结论

通过现场查看，环评批复要求基本得到落实。

10.3.6环保管理检查结论

通过现场查看，该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目已经设置了专门环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。
10.3.7验收总结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，提出了整改意见。专家组一致认为该项目经补充完善相关资料，现场整改合格后，可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。
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附件2
环  保  管  理  制  度

为搞好公司环境保护工作，提高环保水平，根据国家及地方政府的有关规定，特制定本公司环保管理制度。

公司环保工作的主要任务是：保证企业在生产过程中合理的利用。

实行环境保护责任制度，安全生产责任人负责对生产现场的环保工作，负责对各岗位环保问题的巡检及事故处理。

各岗位工作人员要严格遵守各操作规程。

设备在停车检修时要将设备内的物料用干净，清理出来的物料要进行回收再利用，严禁乱排、乱放。

公司在两季生产总结情况时，同时总结环保工作，使之逐步完善。

加强对车间密闭性的管理，减少设备噪声，加强对生产各环节的管理，减少颗粒物排放。

公司对环保工作有功人员要进行奖励，对违反本规定操作，视情节轻重给予处罚，对造成环境污染事故的责任人要加重处罚力度。 
凡本厂职工应做到：爱护环境、保护环境，每个职工应各负其责，车间、院内及院外所辖必须保持卫生清洁，生活垃圾及生产过程中所产生的垃圾应集中堆放、集中处理，以做到保护人类赖以生存的地球。

淄博青林牧业有限公司
2019年6月20日

附件3



附件4
淄博青林牧业有限公司淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目环境现状监测方案

一、污染源监测
1、无组织污染源监测

①监测位置

厂界下风向侧设采样点。

②监测项目、时间、频次

监测因子：NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物。

监测项目：上述污染因子在厂界的浓度值。

监测时间、频次：监测两天，每天2小时采集一次，采集4次。

③监测分析方法

监测及分析方法均按照《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）等要求的方法进行。
2、有组织污染源监测

①监测位置

H1、H2排气筒出口。

②监测项目、时间、频次

监测因子：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物。

监测项目：上述污染因子的浓度值。

监测时间、频次：监测两天，每天采集3次。

③监测分析方法

监测及分析方法均按照《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）等要求的方法进行。
3、噪声

①监测布点
共布设4个监测点，厂界四周东、南、西、北厂界各设置1个监测点。
②监测项目
等效连续A声级Leq。
③监测时间和频率
监测2天，昼间和夜间各进行一次监测，测量均在无雨天气进行，风力小于四级，监测仪器采用噪声统计仪。
④监测分析方法
监测工作按照《环境监测技术规范》进行，监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的方法进行。
附件5
验收监测委托书
山东方信环境检测有限公司：

根据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和淄博市环境保护局临淄分局《淄博市贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>实施细则的通知》，淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目需执行环境保护验收工作，今委托贵公司承担本项目环境保护验收监测。
                   委托方： 淄博青林牧业有限公司
                   委托时间：2019年03月1日
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附件6
工况证明

我公司淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目环境影响报告书于2015年02月编制，2015年02月16日通过原淄博市环境保护局临淄分局审批（审批文号：临环审字【2015】021号），项目于2017年07月建成投产并进行调试运行，项目建设运行期间无环境举报、投诉。现申请该项目竣工验收，项目目前试运行情况良好，各项环保设施运行正常，验收期间生产工况如下，生产负荷均达75%以上。

	日期
	产品
	设计产生量（t/d）
	实际产生量（t/d）
	生产负荷（%）

	2019.03.22
	牛奶
	4.94
	4.0
	80.97

	2019.03.23
	牛奶
	4.94
	4.0
	80.97


特此证明。

淄博青林牧业有限公司
                                           2019年03月24日
附件7
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建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                                                                        填表人（签字）：                                                               项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	淄博青林牧业有限公司奶牛标准化规模养殖场改扩建项目
	项目代码
	——
	建设地点
	淄博市临淄区齐陵街道办事处前丁村南

	
	行业类别（分类管理名录）
	一、畜牧业1、年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上
	建设性质
	□新建   (改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	年产奶1481.9t
	实际生产能力
	年产奶1481.9t
	环评单位
	深圳鹏达信环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	原淄博市环境保护局临淄分局
	审批文号
	临环审字【2015】021号
	环评文件类型
	环境影响报告书

	
	开工日期
	2016.01
	竣工日期
	2017.07
	排污许可证申领时间
	尚未申领

	
	环保设施设计单位
	——
	环保设施施工单位
	——
	本工程排污许可证编号
	——

	
	验收单位
	淄博青林牧业有限公司
	环保设施监测单位
	山东方信环境检测有限公司
	验收监测时工况
	≥75%

	
	投资总概算（万元）
	159.9
	环保投资总概算（万元）
	14
	所占比例（%）
	8.8

	
	实际总投资
	159.9
	实际环保投资（万元）
	14
	所占比例（%）
	8.8

	
	废水治理（万元）
	0
	废气治理（万元）
	0
	噪声治理（万元）
	4
	固体废物治理（万元）
	0
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	10

	
	新增废水处理设施能力
	——
	新增废气处理设施能力
	——
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	——
	社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91370305090650903H
	验收时间
	2019.07.22

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升，水污染物排放浓度——毫克/立方米；废气污染物排放量——吨/年；废水污染物排放量——吨/年；
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图3-2  全厂水平衡图（t/a）
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