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[bookmark: _Toc6489]前言
淄博金磊房地产开发有限公司桓台分公司“新城誉府建设项目”位于桓台县少海路以东，祥泰花园经适房小区以西，东陈路以南，开发区中路以北。该项目于2018年11月编制了环境影响报告表，并于2019年3月5日由桓台县环境保护局进行审批通过（桓环许字【2019】41号）。该项目建设内容包括4栋11层、3栋18层、2栋25层住宅楼及配套设施，总建筑面积119275m2，目前有3栋11层住宅楼（1#B、3#、7#楼）工程已于2013年7月开工建设，2014年7月建成，3栋11层住宅楼（1#B、3#、7#楼）工程最初由山东江辰时装有限公司建设，建成后因诸多因素导致工程停建多年，后由桓台县政府根据土地管理法及规划有关规定将该土地及地上建筑物收回，于2018年9月份重新挂牌出让，淄博金磊房地产开发有限公司桓台分公司于2018年10月份竟得该土地的使用权及地上建筑物所有权，淄博金磊房地产开发有限公司桓台分公司竟得后，开始完善各类环保手续等，本次验收范围仅为1#B、3#、7#楼工程，剩余1栋11层、3栋18层、2栋25层住宅楼及配套设施目前正在建设中，待建设完成后分期验收。
新城誉府建设项目（1#B、3#、7#楼），建设性质为新建，总占地面积2694.8m2，总建筑面积27575.97m2，主要包括：3栋11层住宅楼1#B、3#、7#楼；公用工程包括给排水系统、供电系统、供热系统；环保工程包括垃圾桶、化粪池、隔音降噪设施等。
目前项目已建成，本次对新城誉府建设项目（1#B、3#、7#楼）实施环保设施验收调查，调查范围为：检查、评价项目环评及其批复意见中要求的环保措施的落实情况；调查、评价工程结束后的生态恢复情况，以及工程施工期对周围环境和生态所造成的影响。
淄博金磊房地产开发有限公司桓台分公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》以及有关监测规范，同时结合该项目目前实际运行情况，组织由专家及技术人员组成的验收组，于2019年11月24日对该项目环保设施建设情况进行了现场调查，根据调查结果和查阅相关材料编制了该项目环境保护设施竣工验收调查报告。
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[bookmark: _TOC_250045][bookmark: _Toc2663]1总论
[bookmark: _TOC_250044][bookmark: _Toc22766]1.1 编制依据
1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日公布施行）；
2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）；
3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）；
4、《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订）；
5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；
6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修正）；
7、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环保总局第13号令，2010 年12月）；
8、鲁环发[2013]4号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.1）；
9、《建设项目环境保护条例》（2017年）；
10、环保部环发【2012】77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》
11、国环规环评[2017]4号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》
12、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394—2007）
[bookmark: _TOC_250043]





[bookmark: _Toc16559]1.2 调查目的
1、通过现场调查、资料查阅，评价分析工程结束后的生态恢复情况，以及项目施工期对周围环境和生态所造成的影响。
2、调查该项目在运行和管理等方面落实环境影响报告表所提环保措施的情况以及各级环保护行政主管部门批复要求的落实情况。
3、调查该项目已经采取的污染控制措施、设施，并分析各项措施设施的有效性，针对该项目已经产生的实际问题及可能存在的潜在环境影响、提出切实可行的补救措施和应急措施。
[bookmark: _TOC_250042][bookmark: _Toc9756]1.3 环评报告回顾及审批意见
[bookmark: _Toc20772][bookmark: _TOC_250041][bookmark: _Toc7088][bookmark: _Toc27306][bookmark: _Toc7099]1.3.1 环评主要污染防治措施
    该项目环境影响报告表中主要污染防治措施见表 1.3-1、1.3-2。
表 1.3-1  施工期污染防治对策清单一览表

	项目
	                   对策内容

	




大气
污染
防治
措施
	扬尘
	（1）当出现4级及以上风力天气情况时，禁止土方施工，并作好遮掩工作

	
	
	（2）施工现场必须采取硬质围档(围挡高度可按2.5m设置)、喷淋(毎个施工段安排1名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬)、封闭、地面硬化等有效防止扬尘污染的措施，施工车辆经冲洗后方能进入市政道路

	
	
	（3）运输施工垃圾等易产生扬尘的物料，必须采取密闭措施，逐步实行密闭车辆运输，并实行运输准运证和许可证制度，防止运输过程发生遗散或泄漏情况

	
	
	（4）禁止现场搅拌混凝土，应使用预拌混凝土

	
	
	（5）对沙石料、水泥等易产生扬尘的建筑材料应进行苫盖

	
	
	（6）加强环境管理，施工单位应将有关环境污染控制列入承包内容，在施工过程中有专人负责，对环境影响严重的施工作业应按照国家有关环保管理制度要求，经环境主管部门批准后方可施工

	
	
	（7）将整个施工期分成若干施工阶段，在每一阶段都应坚持“三同时”的原则。施工方应严格执行国家环保总局发布的《防治城市扬尘技术规范》HJ/T393-2007中的相关规定

	
	施工机械
废气
	在施工期间，应加强对机械设备和运输车辆的维修、保养，禁止其超负荷工作，减少燃油燃烧时污染物的排放量

	废水
污染
防治
措施
	混凝土搅拌废水、场地冲洗废水
	建设沉淀池，经沉淀池沉淀处理后用于施工场地洒水降尘，不外排

	
	生活污水
	施工期施工人员在建设临时设施后，在施工场地设简易化粪池，生活污水用于场地洒水降尘

	噪声
污染
防治
	合理选择设备
	采用较先进、噪声较低的施工设备

	
	合理安排作业时间
	将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工，对打桩机等主要噪声源应禁止其在夜间22：00后施工

	
	
	禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民，以取得谅解

	
	合理设置机械位置
	将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距居民区较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施

	固废
污染
防治
措施
	建筑弃土
	大部分土方和部分建筑垃圾用作工程回填和绿化，其余及时外运至垃圾处理厂

	
	生活垃圾
	设置垃圾箱，集中收集后由环卫部门定期清运


表 1.3-2   运营期污染防治对策清单一览表

	项目
	对策内容

	大气污染物
	进出车辆
	加强绿化、加强车辆管理，减少车辆怠速运行时间、控制行驶速度

	
	厨房废气
	采用天然气作为燃料，饮食油烟通过在炉灶上设有的带机械排风和油烟过滤器的吸排油烟机排到专用烟道经楼顶外排

	废水
	生活污水
	项目采取雨污分流，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入污水处理厂处理

	
	雨水
	雨水通过汇水沟渠就近排入市政雨水管道

	噪声
	人群噪声、机动车噪声
	加强管理，控制外来车辆等措施，确保噪声排放达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求

	固废
	生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运，不对外排放


[bookmark: _Toc18343][bookmark: _Toc5470][bookmark: _Toc21951][bookmark: _Toc26781]1.3.2 审批意见内容：
淄博金磊房地产开发有限公司桓台分公司：
你公司报来《新城誉府建设项目环境影响报告表》已收悉。根据环评文件，经桓台县投资项目联合审批办公室及我局研究，提出如下审批意见：
一、该项目建设地点位于桓台县少海路以东，祥泰花园经适房小区以西，东陈路以南，开发区中路以北，规划占地面积37334.95平方米，建设4栋11层、3栋18层、2栋25层住宅楼及配套设施，新建建筑面积119275平方米，其中：地上建筑面积91373平方米，含住宅面积82876平方米、商业及综合服务楼面积8497平方米；地下建筑面积27902平方米，含地下储藏室面积9902平方米，地下车库面积18000平方米（详情见环评报告表）。项目总投资56189.98万元，其中环保投资600万元。从环保角度分析，在落实各项污染防治措施后，能够满足环境保护要求，同意该项目按照环境影响报告表所申报工艺和地点建设。
二、项目在设计、建设和营运期必须严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和以下要求：
1、建设期
（1）建设单位要严格按照淄环发【2010】178号文《关于进一步加强建筑施工现场环境管理的意见》的要求进行施工。
（2）要严格控制施工时间和噪声源，禁止夜间施工（晚22时至次日晨6时），中高考期间要严格执行政府部门的规定，确保施工期间噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准，因特殊情况需要连续作业的必须经环境保护行政主管部门的批准，并在施工前3日由施工单位公告附近居民。要使用符合规定的墙体材料及装饰材料，确保室内空气达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)的要求，工程完工要及时对破坏的生态环境进行恢复。
2、营运期
（1）小区内必须建设中水回用设施，生活污水经中水回用设施处理达标后部分作为景观用水和卫生冲洗用水回用，剩余部分排入市政污水管网，外排废水水质必须满足《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)及《桓台县污水处理厂项目特许权协议》中的相关标准要求。
（2）拟建项目禁止建设燃煤设施，冬季采暖由市政热力管网供给；居民入住后厨房烹调必须采用清洁燃料，厨房油烟经油烟净化装置净化后经竖井至屋顶高空排放；要合理安排停车场位置，地下停车库内部必须安装抽风排气设施并合理确定出入口通道的位置及其坡度，防止地下车库汽车尾气无组织排放富集并对周围环境造成污染。
（3）要合理布局，优先选用低噪设备，对主要噪声来源采取减振、消音、隔声等措施，加强机动车辆及娱乐场所的运营管理，确保该项目噪声排放满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准要求。
（4）按照固体废物"资源化、减量化、无害化"原则，生活垃圾、污水处理站产生的污泥，由环卫部门定期清运至无害化垃圾场处理。
（5）该项目沿街商业用房不得从事与餐饮、娱乐等相关的影响周围环境质量的经营项目。
三、项目必须按照环评文件及批复要求进行整改，待环保措施完善后，要严格按照《建设项目环境保护管理条例》及相关配套办法的要求，及时组织建设项目环保竣工验收，验收合格后方可正式投入生产。否则，我局将依法处理。
四、索镇政府、桓台县环境监察大队负责该项目日常环境监察工作。



[bookmark: _TOC_250040]
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[bookmark: _Toc29796]2项目概况
[bookmark: _Toc8497]2.1 地理位置及周围环境概况
淄博金磊房地产开发有限公司桓台分公司“新城誉府建设项目（1#B、3#、7#楼）”位于桓台县少海路以东，祥泰花园经适房小区以西，东陈路以南，开发区中路以北。项目位置交通便利，地理优势显著。项目中心坐标为东经118.088028º，北纬36.975918º。距该项目最近的敏感点为东侧15米的祥泰经适房，最近的地表水为东3650米的涝淄河。具体位置详见附图。
[bookmark: _Toc29720]2.2 项目概况
[bookmark: _Toc14950][bookmark: _Toc18902][bookmark: _Toc18885][bookmark: _Toc2734]2.2.1 项目名称及建设性质
项目名称：新城誉府建设项目（1#B、3#、7#楼）
建设性质：新建
[bookmark: _Toc23479][bookmark: _Toc9490][bookmark: _Toc1920][bookmark: _Toc4109]2.2.2 总投资
该项目总投资为4131.12万元，其中环保投资50万元。
2.2.3 环评单位和环评批复 
环评单位：山东君恒环保科技有限公司
环评审批部门及审批文号：桓台县环境保护局（桓环许字【2019】41号）
[bookmark: _Toc17401]2.3 占地面积、建设规模及主要建设内容
项目总建筑面积27575.97m2，主要包括：3栋11层住宅楼1#B、3#、7#楼。
表 2.3-1  项目主要建设内容一览表
	序号
	实际建设内容及规模
	环评批复建设内容及规模
	备注

	
	名称
	建筑面积
	名称
	建筑面积
	

	1
	1#B楼
	10007.97m2
	1#B楼
	10007.97m2
	与环评批复一致

	2
	3#楼
	8784m2
	3#楼
	8784m2
	

	3
	7#楼
	8784m2
	7#楼
	8784m2
	


[bookmark: _Toc22446]2.4 项目组成及主要环境问题
表 2.4-1  项目组成及主要环境问题
	名称
	建设内容及规模
	可能产生的环境问题

	
	
	施工期
	营运期

	
主体工程
	1
	总建筑
	27575.97m2
	扬尘、噪声、废水、建筑垃圾、废弃土石方
	
生活污水、
生活垃圾、
废气、
噪声

	
	其中
	1#B楼
	10007.97m2
	
	

	
	
	3#楼
	8784m2
	
	

	
	
	7#楼
	8784m2
	
	

	公用工程
	供排水系统
	
	废水

	
	供配电
	
	/

	
	供热
	
	/

	
	绿化
	
	/


[bookmark: _Toc23390]2.5 给排水系统
2.5.1 给水工程：
    本工程的供水水源为桓台县自来水管网提供。
2.5.2 排水工程：
该项目建设采取雨污分流，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入污水处理厂处理。
[bookmark: _Toc1367]2.6 项目变更情况说明
经现场调查和与建设单位核实，本项目内容与环评基本一致，无变更内容。









[bookmark: _TOC_250036]
[bookmark: _Toc21510]3主要污染源及污染治理概况
[bookmark: _Toc32536][bookmark: _TOC_250035]3.1施工期主要污染源及治理措施
项目施工建设期间，淄博金磊房地产开发有限公司桓台分公司委托山东鼎泰建设监理项目管理有限公司对新城誉府建设项目（1#B、3#、7#楼）施工建设进行监理。根据监理单位提供资料，施工期采取的环保措施落实情况如下：
[bookmark: _Toc431][bookmark: _Toc6072]3.1.2废水
项目施工期针对施工泥浆水和施工废水设置了沉淀池，废水经过沉淀和除渣后循环使用。
[bookmark: _Toc8232][bookmark: _Toc21232]3.1.2施工扬尘
施工期间对施工扬尘等的控制措施为：
①加强作业场地的管理，采用主体工程封闭式施工，周边设置临时围挡，标明工程名称、 施工单位名称及文明施工标语。
②施工废渣、建筑垃圾等采用封闭式运输，并通过设置临时围挡、洒水抑尘等措施减小施工扬尘对周围环境的影响。
[bookmark: _Toc1761][bookmark: _Toc26319]3.1.3施工噪声
该项目施工期的主要噪声源是开挖土方、工程打桩、构筑物砌筑、场地清理和修理、装修等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。施工期间主要通过加强管理，合理安排工期，夜间禁止打桩等高噪声作业等措施减少施工噪声对周围环境的影响。
[bookmark: _Toc17351][bookmark: _Toc7229]3.1.4固废
施工期产生的施工废渣、建设垃圾等部分回填、调整场地标高，多余的弃土委托渣土清运公司统一处理，外运至当地管理部门指定的建筑垃圾堆放场。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。
根据监理单位提供现场施工图片，施工期现场措施照片如下：












[bookmark: _Toc20734]3.2营运期主要污染源及治理措施
[bookmark: _Toc11677][bookmark: _Toc31499]3.2.1废水
该项目建设采取雨污分流，生活污水进入化粪池预处理后水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1中B等级标准后排入市政污水管网，排入污水处理厂统一处理。项目废水对地表水环境影响较小。项目化粪池设施进行防渗处理，不会对地下水环境造成影响。
[bookmark: _Toc23259][bookmark: _Toc3496]3.2.2废气
项目供气来源为市政天然气管网，厨房采用清洁燃料天然气，厨房油烟经油烟净化装置净化后经竖井至屋顶高空排放。
[bookmark: _Toc9845][bookmark: _Toc23056]3.2.3噪声
该项目噪声主要为进出机动车及人群噪声，采用加强车辆管理，减少车辆怠速运行时间、控制行驶速度等措施，减少对周围空气环境的影响。
[bookmark: _Toc5913][bookmark: _Toc8529]3.2.4固废
该项目建成营运后，固体废弃物主要是生活垃圾。生活垃圾定点存放、收集后，由环卫部门统一清运，生活垃圾在收集和堆存过程中要注意密闭和防止渗滤液渗漏，并及时清运，杜绝恶臭气体产生和鼠患，保护地下水环境和周围环境空气。











[bookmark: _Toc22338][bookmark: _Toc22189][bookmark: _Toc17840][bookmark: _Toc29740][bookmark: _TOC_250029]
[bookmark: _Toc31586]4验收执行标准
[bookmark: _Toc5638][bookmark: _Toc16004][bookmark: _Toc32241][bookmark: _Toc25812][bookmark: _Toc29588]4.1环境质量标准
[bookmark: _Toc12782][bookmark: _Toc7329][bookmark: _Toc23090][bookmark: _Toc25479][bookmark: _Toc3855]4.1.1环境空气
项目所在地环境空气属于二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准：日平均浓度SO2≤150µg/m3，PM10≤150µg/m3，NO2≤80µg/m3，PM2.5≤75µg/m3。
[bookmark: _Toc12931][bookmark: _Toc18715][bookmark: _Toc10530][bookmark: _Toc13822][bookmark: _Toc22832]4.1.2水环境
[bookmark: _Toc17805][bookmark: _Toc27912][bookmark: _Toc30317]地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准：pH6~9，COD≤40mg/L，BOD5≤10mg/L，NH3-N≤2.0mg/L，总磷≤0.4mg/L，溶解氧≥2mg/L，高锰酸盐指数≤15mg/L。
[bookmark: _Toc9653][bookmark: _Toc30512]4.1.3声环境
该项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。
[bookmark: _Toc26530][bookmark: _Toc21004][bookmark: _Toc9033][bookmark: _Toc29295][bookmark: _Toc2445]4.2污染物排放标准
[bookmark: _Toc28183][bookmark: _Toc10698][bookmark: _Toc29324][bookmark: _Toc26008][bookmark: _Toc22093]4.2.1大气污染物排放标准
项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，见表4.2-1。
表4.2-1  大气污染物排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	1.0


[bookmark: _Toc15012][bookmark: _Toc18870][bookmark: _Toc3667][bookmark: _Toc25125][bookmark: _Toc21244]4.2.2水污染物排放标准
项目运营期废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中 B级标准，见表4.2-2。
表4.2-2 污水排入城镇下水道水质标准    单位：mg/L
	污染物
	NH3-H
	COD
	BOD5
	SS
	动植物油
	LAS
	pH

	B级标准
	45
	500
	350
	400
	100
	20
	6.5~9.5


[bookmark: _Toc28944][bookmark: _Toc29424][bookmark: _Toc22862][bookmark: _Toc23171][bookmark: _Toc22344]4.2.3噪声
建筑施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，见表4.2-3。运营期噪声排放标准执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，见表4.2-4。
表4.2-3  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


表4.2-4   社会生活环境噪声排放标准   单位：dB(A)
	[bookmark: _Toc29602]时段
声环境功能区类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	2类
	60
	50


[bookmark: _Toc13947][bookmark: _Toc19213][bookmark: _Toc31638][bookmark: _Toc10668]4.2.4固废
项目施工期固体废物排放标准执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单（环境保护部公告2013年第36号）。运营期固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单（环境保护部公告2013年第36号）。













[bookmark: _Toc17006][bookmark: _Toc31209][bookmark: _Toc18978][bookmark: _Toc17373][bookmark: _Toc26776]5验收监测内容
[bookmark: _Toc4327]5.1施工期验收监测内容
项目施工期污染已随工期结束而消失，本次施工期验收仅对施工期环境影响做调查与分析评价。
[bookmark: _Toc16277][bookmark: _Toc23340][bookmark: _Toc6265][bookmark: _Toc32103]5.1.1 调查内容
（1）调查施工机械及运输车辆在作业过程中产生的噪声、施工扬尘、汽车尾气对周围环境的影响情况。
（2）调查施工建筑垃圾、施工人员的生活污水和生活垃圾对环境的影响情况。
[bookmark: _Toc32704][bookmark: _Toc21678][bookmark: _Toc11598][bookmark: _Toc19261]5.1.2 调查结果与分析评价
（1）施工噪声 
根据现场调查，施工期间主要通过加强管理，合理安排工期，夜间禁止打桩等高噪声作业等措施减少施工噪声对周围环境的影响，项目施工过程中未发生与噪声相关环境纠纷问题。
（2）施工扬尘
根据现场调查，施工期间通过加强管理、封闭式施工、设置临时围挡、洒水抑尘等措施减少施工扬尘对周围环境的影响，项目施工过程中未发生与扬尘相关环境纠纷问题。
（3）施工泥浆水、生活污水
根据现场调查，对于施工泥浆水，现场设置沉淀池，沉淀和除渣后循环使用；施工人员产生的生活污水用于洒水降尘。
（4）固体废弃物
施工期产生的施工废渣、建设垃圾等部分回填、调整场地标高，多余的弃土委托渣土清运公司统一处理，外运至当地管理部门指定的建筑垃圾堆放场。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。
[bookmark: _Toc3155]5.2营运期验收监测内容
本项目为住宅用房，项目废气污染影响较小，本次验收只对噪声、生活污水进行监测。
[bookmark: _Toc30276][bookmark: _Toc8314]5.2.1监测布点
[bookmark: _Toc27108][bookmark: _Toc26667][bookmark: _Toc1491]5.2.1.1噪声
共布设4个监测点，项目边界东、西、南、北方向（边界外1米处）分别布置1个监测点。
[bookmark: _Toc9597][bookmark: _Toc28752][bookmark: _Toc26457]5.2.1.2废水
设置1个检测点：化粪池取样口。
[bookmark: _Toc24553][bookmark: _Toc11143]5.2.2监测项目 
[bookmark: _Toc30109][bookmark: _Toc17042][bookmark: _Toc11736]5.2.2.1噪声
等效连续A声级Leq(A)dB
[bookmark: _Toc32711][bookmark: _Toc15949][bookmark: _Toc27791]5.2.2.2废水
COD、氨氮、SS、pH
[bookmark: _Toc25386][bookmark: _Toc2214]5.2.3监测时间和频率
[bookmark: _Toc31295][bookmark: _Toc12448][bookmark: _Toc18510]5.2.3.1噪声
监测2天，昼间进行一次监测，测量均在无雨天气进行，风力小于四级，监测仪器采用噪声统计仪。
[bookmark: _Toc29971][bookmark: _Toc3147][bookmark: _Toc27687]5.2.3.2废水
监测2天，每天4次。
[bookmark: _Toc15948][bookmark: _Toc17216]5.2.4监测分析方法
表5.2-1 检测项目分析方法及所用仪器
	类别
	检验项目
	检测方法
	检出限
	主要检测仪器

	污水
	pH值
	国家环保总局(2002)第四版(增补版) 水和废水监测分析方法 第三篇 第一章 六(二)便携式pH计法
	/
	便携式酸度计 PHB-4

	
	悬浮物
	GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法
	/
	电子天平FA2004

	
	化学需氧量
	HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	4mg/L
	滴定管

	
	氨氮
	HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	0.025 mg/L
	紫外可见分光光度计
UV-6100PC

	声环境质量
	等效连续A声级
	GB 3096-2008声环境质量标准
	/
	多功能声级计AWA6228+
声校准器 AWA6221A

	备注
	/

























[bookmark: _Toc188]6验收监测结果及分析评价
[bookmark: _Toc8163]6.1监测结果
[bookmark: _Toc7118][bookmark: _Toc11237][bookmark: _Toc24059]6.1.1噪声监测结果
齐鲁质量鉴定有限公司于2019年11月7-8日对新城誉府建设项目（1#B、3#、7#楼）周边噪声进行监测，监测结果见下表。
表6.1-1  噪声检测结果一览表
	[bookmark: _Toc11550]检测日期
	检测结果
	气象条件

	
	东边界1#
	南边界2#
	西边界3#
	北边界4#
	

	2019.11.07
	昼间
	50.5
	51.2
	53.6
	50.2
	无雷电、无雨雪，风速1.6m/s

	
	夜间
	38.3
	37.9
	40.6
	37.4
	无雷电、无雨雪，风速1.8m/s

	2019.11.08
	昼间
	50.4
	51.0
	53.3
	49.9
	无雷电、无雨雪，风速1.5m/s

	
	夜间
	38.5
	38.1
	40.3
	37.7
	无雷电、无雨雪，风速1.6m/s


[bookmark: _Toc5448][bookmark: _Toc15193]6.1.2废水监测结果
齐鲁质量鉴定有限公司于2019年11月7-8日对新城誉府建设项目（1#B、3#、7#楼）废水进行监测，监测结果见下表。
表6.1-2  废水检测结果一览表   单位：mg/L（pH无量纲）
	检测类别
	污水
	采样地点
	生活污水排放口

	采样日期
	2019.11.07
	2019.11.08

	检测频次
检测项目
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次

	pH值（无量纲）
	7.63
	7.88
	7.74
	7.65
	7.71
	7.56
	7.69
	7.61

	化学需氧量（mg/L）
	133
	145
	122
	136
	141
	134
	128
	126

	氨氮（mg/L）
	5.54
	5.69
	5.13
	5.43
	5.35
	5.42
	5.28
	5.46

	悬浮物（mg/L）
	23
	20
	22
	28
	21
	19
	25
	24


[bookmark: _Toc1154]6.2分析评价
[bookmark: _Toc25616][bookmark: _Toc19610][bookmark: _Toc607]6.2.1噪声分析评价
  根据现场踏勘及项目监测报告，项目周边噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，不会影响周围声环境质量标准。
[bookmark: _Toc30924][bookmark: _Toc19714][bookmark: _Toc21656]6.2.2废水分析评价
根据现场踏勘及项目监测报告，项目生活废水总排口COD最大排放浓度为145mg/L、氨氮最大排放浓度为5.69mg/L、SS最大排放浓度为28mg/L、pH在7.56~7.88之间，满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中 B级标准要求。
[bookmark: _Toc22839]6.3监测结论
根据齐鲁质量鉴定有限公司出具的《淄博金磊房地产开发有限公司桓台分公司新城誉府建设项目（1#B、3#、7#楼）验收检测报告》，项目废水能够满足国家及地方相关标准；项目产生的噪声能够满足国家及地方相关排放标准，不会对周围环境造成较大影响。











[bookmark: _Toc29088]7环境管理检查情况
[bookmark: _Toc346]7.1 建设项目环境管理执行基本情况
根据国家建设项目环境管理的有关规定和桓台县环境保护局对该项目的有关审批意见，建设项目在其建设中履行了建设项目环境影响审批手续，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，环保设施与主体工程同时设计、同时施工，待项目交付后可同步投入使用。
[bookmark: _Toc30075]7.2 环保机构设置及环保管理制度制定情况
    该项目施工期建设方进行组织工程实施、资金支付等具体工作，项目建设中制订了各种规章制度，将各项环保事项落实于设计、施工、验收各阶段，使环境保护工作有了组织和制度的保证。
[bookmark: _Toc25756]7.3 固废处置情况
该项目施工期产生的固废主要为施工废渣、建设垃圾等除部分回填、调整场地标高及绿化外，部分弃土外运至当地管理部门指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运、处理。
[bookmark: _Toc21595]7.4 环评及审批要求落实情况
对照该项目环境影响报告表及其审批意见中提出的环保要求和措施，落实情况见表7.4-1。
表7.4-1 环境影响评价报告落实情况一览表
	建设项目环评批复
	建设项目实际建设情况
	环评批复意见落实情况

	建设单位要严格按照淄环发【2010】178号文《关于进一步加强建筑施工现场环境管理的意见》的要求进行施工
	实际建设严格按照淄环发【2010】178号文的要求进行施工
	已落实

	要严格控制施工时间和噪声源，禁止夜间施工（晚22时至次日晨6时），中高考期间要严格执行政府部门的规定，确保施工期间噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准，因特殊情况需要连续作业的必须经环境保护行政主管部门的批准，并在施工前3日由施工单位公告附近居民。要使用符合规定的墙体材料及装饰材料，确保室内空气达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)的要求，工程完工要及时对破坏的生态环境进行恢复
	严格控制施工时间和噪声源，只在昼间施工，确保了噪声排放达到GB12523-2011的标准，装饰使用符合规定的墙体材料及装饰材料，确保了室内空气达到GB/T18883-2002的要求
	本次验收建设范围仅为1#B、3#、7#楼工程，剩余工程内容正在施工建设中，待建设完毕后再组织生态恢复建设，与剩余工程一同验收

	小区内必须建设中水回用设施，生活污水经中水回用设施处理达标后部分作为景观用水和卫生冲洗用水回用，剩余部分排入市政污水管网，外排废水水质必须满足《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)及《桓台县污水处理厂项目特许权协议》中的相关标准要求
	本次验收范围仅为1#B、3#、7#楼工程，3栋楼目前均配套化粪池，生活污水满足GB/T31962-2015及《桓台县污水处理厂项目特许权协议》中的相关标准要求
	本次验收范围仅为1#B、3#、7#楼工程，剩余工程待建设完成后再行组织验收

	加强进出车辆及停车场地的管理，减少车辆怠速运行时间；加强绿化，降低外排汽车尾气，确保尾气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放浓度限值要求
	本次验收范围仅为1#B、3#、7#楼工程，目前未建设停车场及绿化
	本次验收范围仅为1#B、3#、7#楼工程，剩余工程待建设完成后再行组织验收

	加强停车场管理，禁鸣喇叭；采取隔声、隔振、吸声等措施控制噪声，确保噪声排放达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的2类标准
	加强管理，采取了隔声、隔振、吸声等措施控制噪声
	已落实

	生活垃圾集中存放，定期由环卫部门统一清运，严禁随意弃置
	生活垃圾集中存放于垃圾箱中，定期由环卫部门统一清运
	已落实





























[bookmark: _Toc11941]8结论与建议
[bookmark: _Toc16487]8.1调查结论
[bookmark: _Toc4529][bookmark: _Toc23948][bookmark: _Toc7489][bookmark: _Toc15921]8.1.1环境保护执行情况
    建设项目执行了国家有关环境保护的法律法规，履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续齐全，其配套的环境保护设施按“三同时”要求设计、施工，待项目交付使用后同步投入运行，并制定了环保管理制度。
[bookmark: _Toc531][bookmark: _Toc4302][bookmark: _Toc7276][bookmark: _Toc30322]8.1.2 生态环境影响情况
建设单位在施工期间采取了：加强管理、合理的安排工期等措施减少施工噪声对周围环境的影响；加强管理、封闭式施工、设置临时围挡、洒水抑尘等措施减少了施工扬尘对周围环境的影响；设置了沉淀池，施工泥浆水经沉淀和除渣后循环使用；施工废渣、建设垃圾等部分回填、调整场地标高，多余的弃土委托渣土清运公司统一处理，外运至当地管理部门指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运、处理。经现场调查，施工期均采取了有效防治污染的措施，未对生态环境造成明显影响。
[bookmark: _Toc31526][bookmark: _Toc32387][bookmark: _Toc30481][bookmark: _Toc26232]8.1.3 环保设施落实情况
    该项目对于环评及批复中对于废水、废气、噪声及固体废物的相关环境保护设施已落实，并制定有完善的管理体系。
[bookmark: _Toc10408]8.2 总结论
    项目在实施过程中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，生活废水进入化粪池处理后排入市政污水管网，进入污水处理厂集中处理；生活垃圾进行集中收集，由环卫部门统一进行清运；项目噪声在严格而有效地控制下，不会对周围环境造成噪声污染，不会使目前区域声环境质量状况发生明显变化；项目配套的环境保护设施与主体工程同步设计、施工，同步投入运行，落实了环评及其批复意见要求的环保设施和有关措施，基本符合环境保护要求，建议通过新城誉府建设项目（1#B、3#、7#楼）竣工验收。
[bookmark: _Toc9219]8.3 建议
（1）加强环境管理制度的落实和环保设施的定期检查及维护，确保环保设施正常运行，各项污染物达标排放。
（2）严格按照环境影响评价批复相关内容进行执行，否则淄博金磊房地产开发有限公司桓台分公司应承担全部责任。
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